Spéldzieinia Mieszkaniowa

_ wZorach

44-240 Zory, os. Koifantego 20 A
tel.32/ 43-42-515, 32/ 47-88-173
32/ 43-43-983

fax: 32/ 43-44-611

Zory, dnia 27.12.2022 .

PRZEDMIAR ROBOT

Dotyczy: Dostawa i morntaz platformy schodowej dla osoby niepetnosprawnej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Spdtdzielni Mieszkaniowej w Zorach.

1. Przedmiot zadamia.

Dostawa i montaz platformy schodowej dla osoby niepetnosprawnej na os. Sikorskiego 7A kl. B

wraz z przygotowariiem niezbednej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na eksploatacje
platformy przez UDT oraz z przeprowadzeniem czynnosci odbiorowych z Urzedem Dozoru
Technicznego. Nalezy réwniez zniwelowaé réznice pozioméw przed wejéciem do klatki schodowej
(patrz zdjecie nr 6).

2. Parametry techniczne urzadzenia:
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Parametry platformy :

- Wykonanie platformy z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035
lub kolor ktory zostanie zaakceptowany przez spoétdzielnie.

- Podest wykoficzony materiatem antyposlizgowym.

- Wyposazona w rampy najazdowe wraz z najazdem bocznym.
- System przeciwtngcy i przeciwzgnieceniowy.

- Dwie barierki zabezpieczajgce chowane w platformie.

- Zabezpieczenie przed korzystaniem z urzgdzenia przez osoby nieupowaznione (blokada
kluczykowa). -

- Przycisk bezpieczenstwa na platformie ,STOP”.
- Skfadanie / rezktadanie podtogi — Manualne lub jako opcja automatyczne.
- System tagednego startu i zatrzymania platformy.

Wymiary platformy — platforma musi zosta¢ dopasowana do ilosci miejsca na klatce (wymiary
najwieksze maziiwe).

Rodzaj toru — tor prosty.

Wersja wykonamnia — wewnetrzna.

llos¢ przystankéw — 2 przystanki (dolny i gérny poziom).

Udzwig — 225 kg.

Sterowanie — na zasadzie statego nacisku na przycisk, na platformie pilot na kablu spiralnym (jako
opcja przycisk lub joystick), zdalne sterowanie za pomocg pilotéw radiowych.

Nalezy zaznaczy¢, ze kazdorazowe skorzystanie z platformy przyschodowej musi sie konczyc¢
pozostawieniem jej w pozycji ztozonej na dolnym przystanku (wymég z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego).

Predko$¢ — okaito 0,1 m/s.

Kat nachylania tor jezdnego — od 15° do 45°.

. Szyna — wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej w kolorze RAL 7035 lub kolor ktéry zostanie

zaakceptowarny przez spotdzielnie.
Sposéb mocowania — na wspornikach do Sciany.



12. Zasilanie — Jednofazows 230 WV AC. Wymagane zabezpieczenia umieszczone w rozdzielni gléwnej
bloku i podtgczane za ficznikiem administracyjnym. Zasilanie wykona¢ przechodzac przewodem
do piwnicy gdzie naleZy ulozyé go za pomocg uchwytéw typu UDF, nastepnie przez przewiert
przejs¢ przewodam do wrzadzenia na dolnym przystanku. Dilugo$é przewodu to 10m. Zasilanie
urzgdzenia nalezy wykonad z zastosowaniem przewodow, ktére nie sg tatwo zapalne, ktoérych
produkty rozidadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce. Takie wymogi sg
zwigzane z montazem urzadzenia na drodze ewakuacyjnej. Konieczne jest rowniez zamontowanie
oprawy awaryine] w migjscu doinego przystanku — wymiana istniejgcej plafoniery z czujnikiem ruchu
(zdjecie nr 5) na plafoniere z czujnikiem ruchu oraz .modutem awaryjnym np. Leding Senso-c

z modutem awaryjnym 15W.

13. Platforma musi spetniaé wymagania dotyczace bezpieczehstwa zgodnie z Dyrektywg Maszynowg
2006/42/WE  (Maszyny), Dyrektywg Niskonapieciowg 2006/95/WE oraz
o Kompatybilnogci Elektromagnetycznej 2004/108/WE. Znak CE jest umieszczony na produkcie.

3. Organizacja robét.

Dyrektywa,

Teren w strefie prowadzonych robét oznakowac tabliczkami informujacymi o prowadzonych
robotach budowlanych. Bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i P.POZ.

4. Informacje dodatkowe.

Oferenci majg obowigzek przed przygotowaniem oferty zapoznacé sie ze stanem istniejgcym
na obiekcie, a ewentualne pytania prosimy kierowa¢ mailem na adres inspekior.elekiryvk@smzory.pl
w czasie przygotowania oferty. Inwestor informuje, ze doktadne zapoznanie sie oferenta z terenem
robot jest niezbedne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzgledniajgcej catosciowy zakres
robot. W przypadku niezbednych dla przedmiotu robot sugestii prosimy, aby informacje te zostaty
wyraznie wpisane bezposrednio pod zasadniczg wyceng przedmiaru.
Prosze o podanie ceny z dostawg montazem, oraz termin realizacji zamoéwienia i gwarancje.

5. Przedmiar robét.

Prosimy o wpisanie cen w ponizszej tabeli

Wyszczegodlnienie zakresu robét

“Cena jedni.

L.p. j-m. | llosé Koszt brutto
brutto
1. Dostawa i montaz platformy schodowej dla oséb szt. 1
niepetnosprawnych.
2. Opcje dodatkowe (wpisac jakie)
3. Opcje dodatkowe (wpisaé jakie)
4. Opcje dodatkowe (wpisat jakie)
5. Montaz zabezpieczen w rozdzieli gtdwnej bloku oraz linii kpl. 1
zasilajgcej wraz z podigczeniem.
6. Wymiana istniejgcego plaforu z czujnikiem ruchu na szt. 1
plafon z czujnikiem ruchu i modulem awaryjnym.
7. Przygotowanie niezbednej dokumentacji potrzebnej do kpl. 1
uzyskania pozwolenia na eksploatacje platformy przez
UDT wraz z przeprowadzeniem czynnosci odbiorowych
z Urzedem Dozaru Technicznego.
8. Niwelacja réznicy poziomdw przed wejsciem do klatki kpl. 1
schodowej (patrz zdjecie nr 6).
Suma:
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6. Rysunki.
Wymiary klatki na os. Sikorskiego 7A kl. B

os. Sikorskiego 7A kl. B

110 cm| TE
192 cm
222 cm
77 cm|
b | SL Pochwyt (balustrada)
7
105 ecm i 250 cm TE - tablica elektryczna
‘ SL - skrzynka na listy
108cm i
SCHODY
33cm | DO
’ PIWNICY
127 cm 219 cm
Drzwi
64 cm wejsciowe S5em
100 cm

Wysokos¢ klatki na dolny i gérnym podedcie to okoto 260 cm

Skrzynka na listy jest mozliwa do przeniesienia. Przeniesienie rozdzielni elektrycznej nie jest mozliwe.



Zdjecia klatki — 0s. Sikorskiego 7A k. B:
Zdjecie nr 1.
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Zdjecie nr 5.

Starszy Inspektor Nadzoru
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ds.
Michat Pytlik



