Spétdzielnia Mieszkaniowa

w Zorach

44-240 Zory, os. Korfantego 20 A
tel.32/ 43-42-515, 32/ 47-88-173
32/ 43-43-983
fax: 32/ 43-44-611

Zory, dnia 01.02.2024 r.

PRZEDMIAR ROBOT

Dotyczy: Dostawa i montaz platformy dla osoby niepetnosprawnej przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Spétdzielni Mieszkaniowej w Zorach.

1. Przedmiot zadania.

Montaz platformy pionowej dla osoby niepetnosprawnej na os. Ks. Wiadystawa 8A wraz

z przygotowaniem niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na eksploatacje
platformy przez UDT wraz z przeprowadzeniem czynnosci odbiorowych z Urzedem Dozoru
Technicznego.

2. Parametry platformy oraz prace towarzyszace.

Parametry platformy:

usytuowanie platformy po lewej stronie wej$cia do klatki,
kolor RAL 7011 lub kolor ktéry zostanie zaakceptowany przez spétdzielnie
udzwig 300kg / 3 osoby,

wysokos¢é podnoszenia okoto 1,40m,

predkos¢ jazdy 0,08 - 0,15m/s

zasilanie 400V (3 fazy),

moc okoto 1,5kW,

naped Srubowy,

ilo$¢ przystankéw 2,

wymiary wewnetrzne platformy okoto 1,1 x 1,4m,
*wskazane by wymiary te wynosity 1,2 x 1,6 m.
zabezpieczenie 2 szt. stacyjek (na kazdym przystanku),
10 kompletéw kluczykdéw do stacyjek

wersja platformy - przelotowa,

montaz zewnetrzny,

Prace towarzyszace {j.

wykonanie prac budowlanych polegajacych na wykonaniu fundamentu do posadowienia
platformy,

demontaz lewej $cianki wiatrotapu,
przerobienie balustrady wraz z montazem furtki na gérnym podescie,

wykonanie‘zadaszenia nad platformg z profili z wypetnieniem poliweglanem komorowym
zakonczonych listwami systemowymi oraz rynny miedzy zadaszeniami odprowadzajacej
deszczdéwke , .

ewentualne przerobienie podpory istniejacego zadaszenia wejscia do klatki (w przypadku
konfliktu z platformag).

umieszczenie zabezpieczen w istniejacej rozdzielni elekirycznej wraz z wykonaniem linii
zasilajacej 400V (dtugos¢ przewodu ok. 20m w rurze elektroinstalacyjne;j).

Skucie muréw starego wsypu znajdujacego sie w miejscu posadowienia fundamentu platformy.




3. Organizacja robét.

Teren w strefie prowadzonych robét oznakowaé tabliczkami informujgcymi 0 prowadzonych
robotach budowlanych. Bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i P.POZ.

4. Informacje dodatkowe.

Oferenci majg obowigzek przed przygotowaniem oferty zapoznaé sie ze stanem istniejacym
na obiekcie, a ewentualne pytania prosimy kierowaé mailem na adres inspektor.elektryk@smzory.pl
w czasie przygotowania oferty. Inwestor informuje, Ze doktadne zapoznanie sie oferenta z terenem
robot jest niezbedne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzgledniajacej catosciowy zakres
robdt. W przypadku niezbednych dla przedmiotu rob6t sugestii prosimy, aby informacje te zostaty
wyraznie wpisane bezposrednio pod zasadniczg wyceng przedmiaru.

5. Przedmiar robét.

Prosimy o wpisanie cen w ponizszej tabeli

L.p. Wyszczegolnienie zakresu robét j.m. | llosé Cena jedn. Koszt brutto
brutto

1. Dostawa i montaz platformy dla oséb szt. 1
niepetnosprawnych

2. Montaz zabezpieczen w rozdzieli gtéwnej bloku oraz linii | kpl. 1
zasilajacej

3. Wykonanie prac budowlanych polegajacych na kpl. 1
wykonaniu fundamentu do posadowienia platformy
Demontaz lewej $cianki wiatrotapu kpl. 1
Przerobienie balustrady wraz z montazem furtki na kpl. 1
gornym podescie

6. Wykonanie zadaszenia nad platforma z profili z kpl. 1
wypetnieniem poliwgglanem komorowym zakonczonych
listwami systemowymi oraz rynny miedzy zadaszeniami
odprowadzajgcej deszczowke

7. Ewentualne przerobienie podpory istniejacego kpl. 1
zadaszenia wejscia do klatki (w przypadku konfliktu z
platforma).

8. Skucie muru starego wsypu (o szeroko$ci ok. 20 cm) w kpl. 1
miejscu posadowienia fundamentu platformy

9. Przygotowanie niezbednej dokumentacji potrzebnej do kpl. 1

uzyskania pozwolenia na eksploatacje platformy przez
UDT wraz z przeprowadzeniem czynno$ci odbiorowych

z Urzedem Dozoru Technicznego

Suma:

Ewentualne uwagi oferenta :




6. Rysunki.

Wymiary podestu Ks. Wiadystawa 8 A

1,99 m

1,72m |

N

3.76m

Rysunek pogladowy wykonania platformy wraz z chodnikiem

os. Ks. Wiadystawa 8A

023 m

223m

1,29m

drzwi istniejace

TEREN ZIELONY

64m

CHODNIK
PROJEKTOWANY
(dojazd do
platformy)

1,5m

Fundament
(wylewka} pod

platforng 1,99 m
E\J> ok. 2x2 m E:>

3.75m

1,72m

CHODNIK ISTNIEJACY

CHODNIK ISTNIEJACY
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Spétdzielnia Mieszkaniowa
. wZorach
44-240 Zory, os. Korfantego 20 A
tel.32/ 43-42-515, 32/ 47-88-173
32/ 43-43-983
fax: 32/ 43-44-611

Zory, dnia 01.02.2024 r.

PRZEDMIAR ROBOT

Dotyczy: Budowa chodnika do platformy dla niepetnosprawnych przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Spétdzielni Mieszkaniowe] w Zorach.

1. Przedmiot zadania.

Budowa chodnika do platformy dla oséb niepetnosprawnych przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na os. Ks. Wiadystawa 8A w Zorach.

2. Technologia wykonania robét.

Rozebranie fragmentu opaski z plytek betonowych 35x35x5 oraz obrzezy betonowych
o wymiarach 6x20 cm wraz z ich utylizacja. Wykonanie rob6t ziemnych tj. korytowanie i profilowanie
dna na $rednig gtgbokos¢ ok. 20 cm. Wykonanie rowkéow w celu utozenia nowych obrzezy chodnikowych
o wymiarach 20x6 cm na tawach betonowych z oporem. Obrzeza prostopadte do siebie nalezy docinaé
pod katem 45°. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na $rednig grubo$é 10 cm.
Po rozscieleniu podbudowe nalezy odpowiednio zagesci¢ mechanicznie. UtoZzenie kostki brukowej
szarej o grub. 6 cm na podsypce z mieszanki stabilizujacej na odpowiednig grubo$é z uwzglednieniem
spadkow podtuznych i poprzecznych. Po utozeniu kostke nalezy zawibrowaé ptytg wibracyjng ogumiong
oraz nawierzchnig posypac suchym piaskiem (piasek ptukany) celem wyspoinowania. Nowo uktadang
nawierzchnig nalezy nawigza¢ jednostronnie z istniejacym chodnikiem, niebedgcym przedmiotem
remontu. Po utoZeniu kostki brukowej teren wzdtuz obrzezy od strony trawnikéw nalezy uporzadkowad
poprzez niwelacje wraz z uzupetieniem humusu i posianiem trawy w pasie o szerokos$ci do 1,50 m.
Po catkowitym zakonczeniu robét teren nalezy oczysci¢ z zalegajacych odpadéw budowlanych
i nieczystosci. Wygrabienie, wywdz i utylizacja pozostato$ci gruntowych pochodzacych z robét
ziemnych.
Kostka brukowa — materiat powierzony Spoétdzielni Mieszkaniowej w Zorach.
Transport kostki z terenu administracji os. Sikorskiego we wtasnym zakresie.

3. Organizacja robot.

Teren w strefie prowadzonych robét oznakowacé tabliczkami informujgcymi o prowadzonych
robotach budowlanych. Wejécia na chodnik kazdorazowo nalezy zabezpieczy¢ po skonczonej pracy
poprzez zastosowanie zapor drogowych przez caty okres realizacji rob6t remontowych. Bezwzglednie
przestrzegac¢ aktualnych przepiséw BHP i P.POZ.

4. Informacje dodatkowe.

Oferenci majg obowigzek przed przygotowaniem oferty zapozna¢ sig ze stanem istniejacym
na obiekcie, a ewentualne pytania prosimy kierowa¢ mailem na adres inspektor.elektryk@smzory.pl
w czasie przygotowania oferty. Inwestor informuje, Zze doktadne zapoznanie sie oferenta z terenem robét
jest niezbedne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzgledniajgcej catosciowy zakres robét.
W przypadku niezbednych dia przedmiotu robét sugestii prosimy, aby informacje te zostaty wyraznie
wpisane ponizej.

Ewentualne uwagi oferenta:




5. Projektowany chodnik — rysunek pogladowy.

os. Ks. Wiadystawa 8A s m A 12m
| 1
Fundament \
6,4m {wylewka) pod
o> o>
CHODNIK ki
PROJEKTOWANY
(dojazd do
platformy)
TEREN ZIELONY
1,5m
CHODNIK ISTNIEJACY. / CHODNIK ISTNIEJACY F——
Szeroko$¢ chodnika — 1,5 m (kostka brukowa) + obrzeze betonowe ok. 6 cm
Diugosc¢ chodnika — ok 6,4 m
6. Przedmiar robot.
Prosimy o wpisanie cen w ponizszej tabeli
L.p. Wyszczegélnienie zakresu robét jsm. | llosé Cena jedn. Koszt brutto
brutto
1. Rozebranie fragmentu opaski z ptytek betonowych | m? 1,5
35x35x5 — opaska
2. Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm wraz z tawami m 3,5
betonowymi do utylizacji - opaska
6. ‘Roboty ziemne - korytowanie na $rednig gteboko$é 20 cm | m? 10
wraz z mechanicznym  zageszczeniem  oraz
profilowaniem dna wykopu oraz wywozem urobku
7. ‘| Wykonanie rowkéw pod obrzeza, dostawa i montaz m 15
nowych obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na tawie
betonowej z oporem
8. Podbudowa z kruszywa tamanego na $rednig grubos$ci 10 | m3 1,00
cm wraz z proflowaniem i zageszczeniem
mechanicznym
Utozenie kostki brukowej betonowej szarej o grub. 6 cm
9. na podsypce ze stabilizacji piaskowo — cementowej | m2 | 10,00
z uwzglednieniem spadkéw podtuznych i poprzecznych
wraz z zaggszczeniem plyta wibracyjng ogumiona.
Kostka brukowa — materiat powierzony Spoétdzielni
Mieszkaniowej w Zorach
10. Plantowanie i niwelacja terenu ze $cigciem wypukfosci | m2 | 12,00
do10cm
11. Humusowanie z obsianiem trawy przy $redniej grubosci | m2 | 12,00
humusu 5 cm
12. Wywéz ziemi z korytowania do 15 km m? 2,00

Suma:




