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Zory, dnia 26.03.2024 .
PRZEDMIAR ROBOT

Dotyczy: Remont pokrycia dachowego na budynku pawilonu ustugowego na os. Sikorskiego PU-15 seg. C w Zorach.

1. Przedmiot zadania.
Remont pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi na budynku pawilonu ustugowego na os. Sikorskiego
PU-15 seg. C w Zorach.

2. Technologia wykonania roboét.

Pokrycie papowe.

Przygotowanie pokrycia papowego poprzez: ostrozne zdemontowanie siatki dachowej instalacji odgromowej (na odktad)

z zalozeniem do ponownego montazu, zerwanie mocno pofatdowanej (zniszczonej wskutek czynnikéw atmosferycznych)

warstwy nawierzchni papowej na czeéci potaci dachowej z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, naprawe

pecherzy na pozostatej czesci potaci dachowej. Jednokrotne krycie papa podktadowg termozgrzewalng na czesci pofaci

dachowej w miejscu, gdzie wczesniej zerwano pofatdowane warstwy papowe. Jednokrotne krycie catej potaci dachowej wraz

z wykonaniem obrobek papowych na ogniomurach oraz wokét stalowych nasad wentylacyjnych papa termozgrzewalng

wierzchniego krycia PYE modyfikowanej elastomerami SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze minimum PV 250

g/m2 i gruboséci S5 {j. +- 5,2 mm lub réwnowazna,

Przy przyklejaniu papy za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy w taki sposéb,
aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i warstwe papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu)

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate a ptomien palnika powinien byé ciagle
przemieszczany

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie

- fragment pasma papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podioza odpowiednimi
narzedziami z tzw. widocznym wytopem.

- obrobki z papy nalezy odpowiednio ksztattowa¢ i przycina¢ przy kominach i wiatrownicach oraz przez cata, powierzchnig
ogniomuréw (powierzchnie pionowe i poziome) pod obrébkami blacharskimi.

Obrébki blacharskie.

Ostrozne rozebranie obrébek blacharskich na ogniomurach waskich i dylatacyjnych, obrébki usungé z poziomu dachu. Montaz
ptyt OSB na ogniomurze dylatacyjnym za pomoca tacznikéw rozporowych i chemii budowlanej. Okucie ogniomuréw obrdbka,
blacharskg bezposrednio na zamontowane plyty oraz montaz obrébek na pozostatych ogniomurach z blachy powlekanej o grub.
min. 0,55 mm.

Wpusty dachowe, rura odpowietrzajaca, nasady wentylacyjne.

Demontaz starych wpustow deszczowych oraz montaz nowych wpustéw typu DALLBITT z kotnierzem bitumicznym
lub réwnowazne wyposazone w kosz na liscie o ér. @ 110 mm. Wymiana rury odpowietrzajacej (demontaz + montaz) na rure
z PCV @ 160 mm. Przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie i izolacja powtokowa (konserwacja) stalowych nasad
wentylacyjnych ochronna masa, bitumiczno - aluminiowa , Technonicol” (kolor srebrny) lub réwnowazna.

Wywoz wraz z utylizacjg odpaddw i $mieci pochodzgcych z terenu prowadzonych robét budowlanych.

3. Informacja.
Informujemy, iz istotne jest doktadne zapoznanie sig oferenta z terenem rob6t co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty

cenowej uwzgledniajacej catosciowy zakres rob6t. W przypadku niezbednych dla przedmiotu rob6t sugestii prosimy, aby

informacje te zostaty wyraZnie wpisane bezposrednio pod zasadnicza wyceng, przedmiaru.




4. Przedmiar roboét.

Prosimy o wpisanie cen w ponizszej tabeli

L.p.

Wyszczegdlnienie zakresu robot

j-m.

llosé

Cena jedn.
netto

Koszt netto

POKRYCIE PAPOWE

Ostrozne zdemontowanie siatki dachowej instalacji odgromowej (na odktad)
z zatozeniem do ponownego montazu

76,00

Rozbidrka pofatdowanego pokrycia papowego na czesci potaci dachowej wraz
z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi (zaklada sie 2-warstwy
na 50 % powierzchni): (19,50x19,60)x50%

mZ

191,00

Pokrycie dachu (czgs¢ powierzchni wczesniej zrywanej) jednokrotnie papa
termozgrzewalng podktadowa - metoda zgrzewania, papa PYE SBS G200 S4
o grubosci 4,00 mm lub réwnowazna

m2

191,00

Pokrycie dachu - catej powierzchni - jednokrotnie papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia metodg zgrzewania, papa PYE PV 250 S5 szybki profil
SBS o grubosci 5,2 mm lub réwnowazna: 19,50x19,60 wraz z wykonaniem
obrébek papowych wokét nasad wentylacyjnych

m2

382,00

Przyklejenie obrébek papowych poprzez wywinigcie na ogniomury - papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV 250 S5 szybki profil SBS
0 grubosci 5,2 mm lub réwnowazna

m2

64,00

OBROBKI BLACHARSKIE

Rozebranie starych obrébek blacharskich z powierzchni ogniomuréw waskich
i dylatacyjnych

36,00

Montaz obrébek blacharskich na ogniomurach waskich z blachy stalowej
powlekanej o grub. 0,55 mm

m2

20,00

Dostawa i montaz ptyt OSB o grubosci 18 mm za pomocg lacznikéw
rozporowych i chemii budowlanej na ogniomurach dylatacyjnych

mZ

16,00

Montaz obrébek blacharskich na ogniomurze dylatacyjnym z blachy stalowej
powlekanej o grub. 0,55 mm

m2

16,00

WPUSTY DACHOWE, RURA ODPOWIETRZAJACA, NASADY WENTYLACYJNE

10.

DemontaZ wpustéw dachowych (deszczowych)

szt.

11.

Montaz nowych wpustow dachowych (deszczowych) typu DALLBITT
z kotnierzem bitumicznym lub réwnowazne wyposazone w kosz na liscie
osr. @110 mm

szt.

12.

Wymiana rury odpowietrzajacej (demontaz + montaz) na rure z PCV @ 160
mm-150m °

szt.

13.

Izolacja powtokowa (konserwacja) stalowych nasad Wentylacyjnych masg,
ochronng ~ bitumiczno -  aluminiowg ,Technonicol” (kolor srebrny)
lub rébwnowazng - 11 szt.

mZ

24,00

14.

Wywoz i utylizacja odpadéw i $mieci pochodzacych z terenu prowadzonych
robo6t budowlanych

m3

15,00

Razem:
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