
Zadanie II 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     
   tel.32/ 43-42-515, 32/ 47-88-173 
                  32/ 43-43-983 

                        fax: 32/ 43-44-611 

Żory, dnia 27.10.2025 r. 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
Dotyczy: Wymiana siatek zabezpieczających wewnątrz klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  
                 w Żorach. 
 
 
 
1.  Przedmiot zadania. 
 
Wymiana siatek zabezpieczających na parterach (siatki i ramki stalowe) wewnątrz klatek schodowych w budynkach  
mieszkalnych wielorodzinnych: 
1.1. os. Korfantego 16 (8 klatek) 
1.2. os. Pawlikowskiego 11 (12 klatek) 
1.3. os. Pawlikowskiego 15 (10 klatek). 
 
2. Technologia wykonania robót. 
 
Istniejące zabezpieczenia (siatki + ramki stalowe) znajdujące się na parterach w klatkach schodowych należy zdemontować  
i zutylizować. W ich miejsce wmontować nowe zabezpieczenia siatkowe. Mocowanie ram wykonać poprzez przykręcenie 
łącznikami śrubowymi. W przypadkach koniecznych dopuszcza się mocowanie poprzez spawanie. Ramki konstruować  
z ceownika o odpowiedniej wytrzymałości na przykład o wymiarach ok.: 20x40x20x5 mm (stal kształtowa). Ceownik  
od strony bezściankowej zwrócić do wewnątrz „duszy” klatki schodowej umożliwiając naciągnięcie i zakotwienie siatki. Ramkę 
od strony stropu należy wykonać poprzez zastosowanie kształtownika teowego mając na uwadze oparcie ramki na poziomie 
posadzki stropowej. Po zamontowaniu ramek, wszelkie szczeliny i nierówności należy uzupełnić wraz z wykonaniem spoiny 
pomiędzy posadzką a ramkami uszczelniaczem silikonowym pod kolor ramek. Ponadto fragmenty stropów pod ramkami 
odmalować w technice olejnej. Ramki należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe, malowanie 
proszkowe. Do wypełnienia ramek zastosować siatkę z drutu  stalowego ocynkowanego i powlekanego o grub. 3,6 mm  
i oczkach 5,0x5,0 cm. Do naprężenia siatek przewidzieć odpowiednie akcesoria oraz stalowe pręty naciągowe, powlekane  
o średnicy minimum Ø 6 mm, usytuowane po obwodzie wewnątrz ceowników. Wszystkie zastosowane materiały muszą 
posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w budownictwie wielorodzinnym. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i PPOŻ.  
 
Podane wymiary mają charakter poglądowy mający na celu przygotowanie oferty cenowej. W przypadku podpisania 
umowy na wykonanie zadania właściwe wymiary należy pobrać „z natury”. 
 
3. Informacje dodatkowe. 
 
Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty 
cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy,  
aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod wyceną przedmiaru. 
 
 
4. Przedmiar robót. 
 

Prosimy o wpisanie cen w poniższych tabelach 
 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. brutto Koszt brutto 

1.1. os. Korfantego 16 (A-H)     

1. Demontaż i utylizacja istniejących siatek i ramek stalowych szt. 8   

 
2. 

Dostawa i montaż siatek zabezpieczających (siatki ocynkowane  
i powlekane + ramki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo) o wymiarach ~ 1,22x1,40 

 
szt. 

 
8 

  

 
3. 

- uzupełnienie i wyrównanie widocznych szczelin po zamontowaniu   
   siatek masą silikonową pod kolor ramek (silikon budowlany),   
   (średnia długość spoiny ok. 1,50 m/ szt.)  
- poprawki malarskie w technice olejnej na elementach stropowych   
   pod siatkami (średnia powierzchnia poprawki ok. 0,50 m²/ szt.)  

 
szt. 

 
8 

  

Razem:  
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L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. brutto Koszt brutto 

1.2. os. Pawlikowskiego 11 (A-L)     

1. Demontaż i utylizacja istniejących siatek i ramek stalowych szt. 12   

 
2. 

Dostawa i montaż siatek zabezpieczających (siatki ocynkowane  
i powlekane + ramki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo) o wymiarach ~ 1,22x1,40 

 
szt. 

 
12 

  

 
3. 

- uzupełnienie i wyrównanie widocznych szczelin po zamontowaniu   
   siatek masą silikonową pod kolor ramek (silikon budowlany),   
   (średnia długość spoiny ok. 1,50 m/ szt.)  
- poprawki malarskie w technice olejnej na elementach stropowych   
   pod siatkami (średnia powierzchnia poprawki ok. 0,50 m²/ szt.)  

 
szt. 

 
12 

  

Razem:  
 
 
 

 
 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. brutto Koszt brutto 

1.3. os. Pawlikowskiego 15 (A-J)     

1. Demontaż i utylizacja istniejących siatek i ramek stalowych szt. 10   

 
2. 

Dostawa i montaż siatek zabezpieczających (siatki ocynkowane  
i powlekane + ramki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo) o wymiarach ~ 1,22x1,40 

 
szt. 

 
10 

  

3.  Dostawa i montaż siatki trójkątnej o wymiarach 0,50x0,90 z ramki 
stalowej z profila zamkniętego malowanego proszkowo  
z wypełnieniem siatką grub. 3,6 mm, oczka 5,0x5,0 cm   

 
szt. 

 
1 

  

 
4. 

- uzupełnienie i wyrównanie widocznych szczelin po zamontowaniu   
   siatek masą silikonową pod kolor ramek (silikon budowlany),   
   (średnia długość spoiny ok. 1,50 m/ szt.)  
- poprawki malarskie w technice olejnej na elementach stropowych   
   pod siatkami (średnia powierzchnia poprawki ok. 0,50 m²/ szt.)  

 
szt. 

 
10 

  

Razem:  
 
 
 

 
 
 

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta na pojedyncze lokalizacje danego 
zadania. 
 
 
 

 


