
      Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
44-240 Żory, os. Korfantego  20 A                     
   tel.32/ 43-42-515, 32/ 47-88-173 
                  32/ 43-43-983 
              fax: 32/ 43-44-611 

Żory, dnia 03.11.2025 r. 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

Dotyczy: Remont powierzchni ścian w korytarzach na parterach budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700-lecia Żor 2   
                w Żorach. 
 
1.  Przedmiot zadania. 
Remont powierzchni ścian poprzez położenie okładzin z płytek ceramicznych w korytarzach na parterach budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 - lecia Żor 2 w Żorach. 
 

2. Technologia wykonania robót. 
2.1. Ściany. 
       W pomieszczeniach korytarzowych na parterach budynku należy przeprowadzić prace remontowe polegające  
       na położeniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych na ścianach według poniższego zakresu:  
       przed rozpoczęciem okna i posadzki należy zabezpieczyć foliami osłonowymi. Skrzynki pocztowe - zdemontować  
       i zabezpieczyć. W ościeżach otworów drzwi windowych i na obwódkach wokół otworu zdemontować okładziny ścienne. 
       W przypadku odspojenia płyt styropianowych wypełniających otwory drzwi windowych, styropian przykleić  
       z uwzględnieniem (w razie konieczności) fragmenty z nowego styropianu (np. o grub. 10 cm). Istniejące parapety okienne   
       (wewnętrzne) wymienić na parapety z PCV. Istniejące skrzydła drzwiowe do komórek gospodarczych i w korytarzach   
       przejściowych należy wymienić na drzwi wewnątrzlokalowe wraz z zamkami i klamkami (kolor do uzgodnienia)  
       na istniejących ościeżnicach stalowych. Skrzydła drzwiowe winne być zamontowane od strony korytarzy. Podłoże należy   
       odpowiednio przygotować poprzez zmatowienie i groszkowanie powierzchni olejnych celem zwiększenia przyczepności  
       do podłoża. Oczyszczenie zapylonych ścian, istniejące cokoliki betonowe skuć, powierzchnie nierówne i sfalowane należy   
       wyrównać odpowiednimi zaprawami klejowymi, na powierzchniach należy stosować grunty podkładowe wraz z warstwą  
       sczepną z piasku kwarcowego. Na przygotowane powierzchnie ścian i na ościeżach okiennych należy przykleić okładziny  
       z płytek ceramicznych (rodzaj, kształt, wzór, kolor i wymiar płytek uzgodnić z Inwestorem). Krawędzie pionowe płytek  
       w otworach drzwiowych i okiennych należy poddać obróbce poprzez szlifowanie do kąta 45°. W korytarzach bocznych   
       wykonać cokoliki z płytek ceramicznych o wysokości 8-10 cm. Po ułożeniu okładzin należy przeprowadzić czynności   
       wykończeniowe polegające na: spoinowaniu powierzchni płytek, spoinowaniu silikonem budowlanym odcinków pionowych  
       i poziomych na załamaniach powierzchni ścian ze ścianami oraz ścian z posadzkami. Po całkowitym zakończeniu robót   
       skrzynki pocztowe zamontować w pierwotnym miejscu natomiast powierzchnie okien i posadzek należy pozostawić  
       w czystości.  
 

2.2. Powierzchnie sufitów i ścian przewidziane do malowania.  
       Na powierzchniach sufitowych i na ścianach nad płytkami należy przeprowadzić czynności przygotowawcze (reperacje,   
       usunięcie wgłębień i zarysowań, szlifowanie, itd.) oraz dwukrotne malowanie techniką emulsyjną. W korytarzach bocznych   
       powierzchnie tynków lamperyjnych należy zmatowić poprzez zeszlifowanie wierzchniej warstwy i ściany pomalować  
       w całości dwukrotnie techniką emulsyjną. Po wyschnięciu, powierzchnie ścian w korytarzach bocznych pokryć dwukrotnie   
       lakierem lamperyjnym (transparentnym z brokatem) do wysokości 1,40 m od posadzki. 
   

2.3.  Elementy towarzyszące do malowania. 
       Stolarka okienna, ościeżnice w korytarzach i komórkach gospodarczych, grzejniki żebrowe oraz rury dotyczące pionów  
       i gałązek instalacji c.o. należy dwukrotnie pomalować techniką olejną. 
 

2.4. Drzwi.  
       Wymiana skrzydeł drzwiowych na istniejących ościeżnicach stalowych do komórek gospodarczych i korytarzy   
       przejściowych. Przewidzieć skrzydła okleinowane wyposażone w zamki, klamki, rozety lub szyldy (kolor i wzór  
       do uzgodnienie z Inwestorem na etapie realizacji).      
 

2.6. Organizacja robót. 
        Roboty remontowe należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy, zasady wiedzy technicznej,   
        sztuką budowlaną oraz przepisy BHP zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami: 
        - podczas prowadzenia prac należy skutecznie zabezpieczyć obszar robót ponieważ prace będą prowadzone  
            w korytarzach komunikacyjnych, gdzie jest czynny ruch pieszy. W szczególności należy zapewnić bezpieczeństwo  
            osobom postronnym  
        - wszystkie elementy nie objęte pracami a znajdujące się w obszarze robót muszą zostać zabezpieczone przed  
           zniszczeniem i utratą wartości 
        - po każdym dniu, miejsca gdzie prowadzone będą roboty remontowe należy posprzątać wraz z klatkami jeżeli będzie tego  
           wymagać sytuacja 
        - sposób zabezpieczenia robót pod kątem komunikacji mieszkańców proponowany przez Inwestora dla parteru:   
            Wykonawca wygrodzi obszar robót i wykona prace. 
            W tym czasie funkcjonować będzie przejście przez III piętro 
        - zaleca się zabezpieczenie przejść w formie pełnych płyt lub grubych folii montowanych w otworach przejść 
            (z informacjami na kartkach). Miejsca po montażu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Mogą zdarzyć się osoby,  
             którym Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić pomoc w przemieszczeniu się (np. osoby niepełnosprawne).  
             Wykonawca zobligowany jest do udzielenia takiej formy pomocy nieodpłatnie. 
            Wykonawca może sugerować inne rozwiązania dotyczące zabezpieczenia ruchu i prac, które Wykonawca   
            będzie mógł przedstawić na etapie  negocjacji.  
        -  Wykonawca będzie na bieżąco kontrolował stan zabezpieczeń i w razie potrzeby niezwłocznie zabezpieczenia trzeba   
            będzie uzupełniać lub naprawiać 
        - prace należy wykonać możliwie szybko i sprawnie (z zachowaniem wymaganych przerw technologicznych)  
            z zastosowaniem chemii budowlanej powodującej przyspieszenie schnięcia i wiązania 
        - wszelkie wątpliwości i rozwiązania techniczno-organizacyjne związane z przedmiotem robót należy bezzwłocznie   
 

3. Informacje dodatkowe.  
     Informujemy również, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie  
     rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii   
     prosimy, aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod zasadniczą wyceną przedmiaru. 
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4. Przedmiar robót. 
 

Prosimy o wpisanie cen w poniższych tabelach 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn.  
brutto 

Koszt brutto 

           ŚCIANY  
         Okładziny ścienne 

1. Zabezpieczenie drzwi folią m² 18,00   

2. Zabezpieczenie okien folią m² 22,00   

3. Zabezpieczenie podłóg folią m² 84,00   

4. Demontaż skrzynek pocztowych szt. 12,00   

5.  Rozebranie okładzin ściennych wokół drzwi windowych m² 7,00    

6. Skucie nierówności betonu na krawędziach otworów drzwiowych 
celem zlicowania ze ścianami o grubości skucia do 5 cm 

m² 1,00   

 
7.  

Przyklejenie istniejących płyt styropianowych wraz z przyklejeniem 
siatki zbrojącej do ościeży po skuciu płytek gresowych w ościeżach  
i wokół otworów drzwi windowych  

 
m² 

 
4,00 

  

 
8. 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
oczyszczenie i groszkowanie podłoża celem zwiększenia 
przyczepności 

 
m² 

 
136,00 

  

9. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
jednokrotne gruntowanie podłoża  

m² 136,00   

10. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
wyrównanie podłoża przez szpachlowanie warstwą zaprawy o grub. ~ 
1-2 mm 

m² 136,00   

 
11. 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
zwiększenie przyczepności poprzez gruntowanie podłoża 
gruntownikiem epoksydowym z piaskiem kwarcowym 

 
m² 

 
136,00 

  

 
12. 

Położenie okładzin na ścianach i ościeżach okiennych  
z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej (rodzaj, kształt, wzór, 
kolor i wymiar płytek ok. 20x60 cm uzgodnić z Inwestorem) 

 
m² 

 
136,00 

  

13. Obróbka płytek krawędziowych poprzez szlifowanie do kąta 45° m 85,00   

 
14. 

Czynności wykończeniowe - spoinowanie naroży masą silikonową 
pod kolor spoin lub płytek, dotyczy odcinków: ściana/ ściana, ściana/ 
ościeżnica 

 
m 

 
168,00 

  

15. Montaż skrzynek pocztowych po zakończeniu robót glazurniczych  szt. 12   

         Prace budowlane i malarskie 
16. Wykucie z muru podokienników lastrykowych (12 szt.) m 15,00   

17. Dostawa i montaż parapetów PCV szt. 12   

18. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych z gruntowaniem - sufity  

m² 84,00   

 
19. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  
z poszpachlowaniem nierówności i wgłębień oraz gruntowanie 
- ściany 

 
m² 

 
102,00 

  

 
20. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych z gruntowaniem - ściany nad nowo położonymi 
okładzinami z płytek ceramicznych oraz w korytarzach bocznych 

 
m² 

 
102,00 

  

 
21. 

Dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian lakierem lamperyjnym  
(transparentnym z brokatem) - ściany w korytarzach bocznych  
od poziomu posadzki do wysokości 1,40 m 

 
m² 

 
60,00 

  

22. Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej  
- okna w korytarzach komunikacyjnych - dwustronnie 

m² 44,00   

23. Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - 
ościeżnice stalowe w korytarzach i do komórek gospodarczych 

m² 13,00   

24. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych m² 6,00   

25. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur: piony grzewcze c.o., gałązki 
do grzejników zasilające i powrotne 

m 45,00   
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        DRZWI 
 

26. 
Dostawa i wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych na skrzydła 
płytowe na istniejących ościeżnicach stalowych o wymiarach  
0,70x2,00 wraz z zamkami na wkładki patentowe i klamkami  
do komórek gospodarczych (kolor do uzgodnienia) 

 
szt. 

 
3,00 

  

 
27. 

Dostawa i wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych na skrzydła 
płytowe na istniejących ościeżnicach stalowych o wymiarach  
0,80x2,00 wraz z zamkami na wkładki patentowe i klamkami  
do komórek gospodarczych (kolor do uzgodnienia) 

 
szt. 

 
6,00 

  

 
28. 

Dostawa i wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych na skrzydła 
płytowe na istniejących ościeżnicach stalowych o wymiarach  
1,00x2,00 wraz z samoczynnymi zamykaczami, zamkami i klamkami 
w korytarzach (kolor do uzgodnienia) 

 
szt. 

 
4,00 

  

RAZEM:  

 

ŚCIANY, DRZWI OGÓŁEM:  

 
 
 
 

 
 
 
 


