
Zadanie II 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
  44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     
   tel.32/ 47-88-160, 32/ 43-43-983 

                          fax: 32/ 43-44-611 

Żory, dnia 12.01.2026 r. 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
Dotyczy: Remont opasek z płyt betonowych wokół ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach.  
 
 
1.  Przedmiot zadania. 
 
Remont opasek z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm wokół ścian wraz z robotami niwelacyjnymi  
przy następujących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach: 
1.1. os. 700-lecia Żor 1 - wykonanie opaski z tyłu budynku (pod loggiami) 
1.2. os. Pawlikowskiego 7 - przełożenie opaski z przodu budynku (ściana z wejściami + ściany szczytowe) 
1.3. os. Sikorskiego 12 - wykonanie opaski z przodu budynku (ściana z wejściami wraz z loggiami). 
 
2. Technologia wykonania remontu opasek z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm:  
 
Rozebranie istniejących płyt i obrzeży betonowych 6x20 cm z częściowym podziałem tj. w przypadku budynku  
os. Pawlikowskiego 7 płyty i obrzeża na odkład, w przypadku budynku os. Sikorskiego 12 płyty i obrzeża do utylizacji. 
Wykonanie robót ziemnych polegających na: korytowaniu, profilowaniu, wyrównaniu dna wykopu, niwelacja terenu  
wraz ze ścięciem nierówności w pasach o szerokości do 1,50 m. Rozścielenie podsypki stabilizującej pod płytki o grubości 
dostosowanej do głębokości koryta z zagęszczeniem mechanicznym. Wykonanie rowków oraz obsadzenie obrzeży betonowych 
o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej z oporem wzdłuż ścian budynków. Obrzeża prostopadłe do siebie należy docinać  
pod kątem 45°. Ułożenie płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na przygotowanej podsypce stabilizacyjnej z podziałem tj.: 
w przypadku budynków os. 700-lecia Żor 1 oraz os. Sikorskiego 12 z nowych płyt i obrzeży, w przypadku os. Pawlikowskiego 7 
płyty i obrzeża z odzysku. Niwelacja i uporządkowanie terenu wzdłuż obrzeży wraz z rozścieleniem humusu z ziemi urodzajnej 
o średniej grubości warstwy 10 cm i obsianiem trawy. Uporządkowanie terenu wraz z wywozem gruzu i nadmiaru gruntu  
po robotach ziemnych. Przed rozpoczęciem teren w strefie prowadzonych robót zabezpieczyć, oznakować tabliczkami 
informacyjnymi i taśmą biało-czerwoną. 
 
3. Informacje dodatkowe. 
 
Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty 
cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby 
informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod zasadniczą wyceną przedmiaru. 
 
4. Przedmiar robót. 

Prosimy o wpisanie cen w poniższych tabelach 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. 
brutto 

Koszt 
brutto 

 os. 700 - lecia Żor 1 - wykonanie opaski z tyłu budynku   
                                    (pod loggiami) 

    

 
1. 

Roboty ziemne - korytowanie na średnią głębokość 20 cm  
wraz z mechanicznym zagęszczeniem oraz profilowaniem 
dna wykopu pod płyty i warstwę podsypkową    

 
m² 

 
29,00 

  

2. Wykonanie rowków pod obrzeża chodnikowe, wykonanie ław 
betonowych z oporem pod montaż obrzeży  

m 83,00   

 
3. 

Ułożenie nowych obrzeży chodnikowych o wym. 6x20 cm  
w uprzednio przygotowanych rowkach na ławach betonowych 
z oporem. Obrzeża prostopadłe do siebie należy docinać pod 
kątem 45° 

 
m 

 
83,00 

  

 
4. 

Ułożenie nowych płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm  
na podsypce stabilizacyjnej z uwzględnieniem spadków  
od budynku  

 
m² 

 
29,00 

  

5. Plantowanie (niwelowanie) terenu wraz ze ścięciem 
nierówności gruntowych do 10 cm  

m² 90,00   

6. Humusowanie wraz z obsianiem trawy przy średniej grubości 
ziemi 10 cm wzdłuż opaski 

m² 90,00   

7. Wywóz nadmiaru ziemi i innych odpadów na odległość  
do 15 km 

m³ 8,00   

Suma: 
 
 

 
 



- 2 - 
 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. 
brutto 

Koszt 
brutto 

 os. Pawlikowskiego 7 - przełożenie opaski z przodu   
                                               budynku (ściana z wejściami   
                                               + ściany szczytowe) 

    

1. Ostrożne rozebranie istniejących płyt betonowych o wym. 
35x35x5 cm (z odłożeniem na odkład)   

m² 45,00   

2. Ostrożne rozebranie istniejących obrzeży betonowych o wym. 
6x20 cm (z odłożeniem na odkład)   

m 129,00   

 
3. 

Roboty ziemne - korytowanie na średnią głębokość 15 cm  
wraz z mechanicznym zagęszczeniem oraz profilowaniem 
dna wykopu pod płyty i warstwę podsypkową    

 
m² 

 
45,00 

  

4. Wykonanie rowków pod obrzeża chodnikowe, wykonanie ław 
betonowych z oporem pod montaż obrzeży  

m 129,00   

 
5. 

Ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 6x20 cm 
(odzyskanych z odkładu) w uprzednio przygotowanych 
rowkach na ławach betonowych z oporem. Obrzeża 
prostopadłe do siebie należy docinać pod kątem 45° 

 
m 

 
129,00 

  

6.  Obrzeża chodnikowe o wym. 6x20 cm - nowe (rezerwa) m 13,00   

 
6. 

Ułożenie płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm (odzyskanych 
z odkładu) na podsypce stabilizacyjnej z uwzględnieniem 
spadków od budynku  

 
m² 

 
45,00 

  

7. Plantowanie (niwelowanie) terenu wraz ze ścięciem 
nierówności gruntowych do 10 cm  

m² 193,00   

8. Humusowanie wraz z obsianiem trawy przy średniej grubości 
ziemi 10 cm wzdłuż opaski 

m² 193,00   

9. Wywóz nadmiaru ziemi i innych odpadów na odległość  
do 15 km 

m³ 9,00   

Suma: 
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L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. 
brutto 

Koszt 
brutto 

 os. Sikorskiego 12 - wykonanie opaski z przodu   
                                             budynku (ściana z wejściami   
                                             wraz z loggiami) 

    

1. Rozebranie starych płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm  m² 12,00   

2. Rozebranie starych obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm  m 25,00   

 
3. 

Roboty ziemne - korytowanie na średnią głębokość 20 cm  
wraz z mechanicznym zagęszczeniem oraz profilowaniem 
dna wykopu pod płyty i warstwę podsypkową    

 
m² 

 
25,00 

  

4. Wykonanie rowków pod obrzeża chodnikowe, wykonanie ław 
betonowych z oporem pod montaż obrzeży  

m 71,00   

 
5. 

Ułożenie nowych obrzeży chodnikowych o wym. 6x20 cm  
w uprzednio przygotowanych rowkach na ławach betonowych 
z oporem. Obrzeża prostopadłe do siebie należy docinać pod 
kątem 45° 

 
m 

 
71,00 

  

 
6. 

Ułożenie nowych płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm  
na podsypce stabilizacyjnej z uwzględnieniem spadków  
od budynku  

 
m² 

 
25,00 

  

7. Plantowanie (niwelowanie) terenu wraz ze ścięciem 
nierówności gruntowych do 10 cm  

m² 107,00   

8. Humusowanie wraz z obsianiem trawy przy średniej grubości 
ziemi 10 cm wzdłuż opaski 

m² 107,00   

9. Wywóz gruzu na odległość do 15 km  m³ 1,60   

10. Wywóz nadmiaru ziemi i innych odpadów na odległość  
do 15 km 

m³ 7,00   

Suma: 
 
 

 
 

 
 
 

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta na pojedyncze lokalizacje danego zadania. 
 
 
 

 


