
Zadanie III 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
  44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     
   tel.32/ 47-88-160, 32/ 43-43-983 

                          fax: 32/ 43-44-611 

Żory, dnia 20.01.2026 r. 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
Dotyczy: remont wejścia do lokalu użytkowego „MAGDA” na os. Sikorskiego PU-15 B w Żorach. 
 
 
 
1.  Przedmiot zadania. 
     Remont wejścia do lokalu użytkowego „MAGDA” znajdującego się w pawilonie usługowym  
na os. Sikorskiego PU-15 B w Żorach. 
 
2. Technologia wykonania robót. 
 

2.1. Przebudowa istniejącego podestu. 
       Wykonanie prac rozbiórkowych polegających na: 1) podest - rozebraniu kostki brukowej oraz krawężników 
drogowych wraz z podbudową z podestu i równi pochyłej, 2) istniejące podłoże poniżej podestu - liniowe 
rozebranie kostki brukowej celem zamontowania nowych obrzeży betonowych kształtujących nowy podest  
z równią pochyłą przed wejściem do lokalu użytkowego. Kostkę po rozebraniu należy odzyskać (na odkład) celem 
uzupełnienia starych nawierzchni wokół równi pochyłej. Rozplanowanie i montaż nowych obrzeży betonowych  
o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem wraz z ukształtowaniem konturów nowych elementów tj. podest, 
stopień z dwóch stron oraz równia pochyła łamana (zgodnie z rysunkiem poglądowym). Po obsadzeniu obrzeży 
betonowych uzupełnienie kostki brukowej (z odzysku) po starej równi pochyłej oraz wzdłuż krawędzi nowych 
obrzeży. Przygotowanie podłoża w przestrzeniach tj.: podest, stopień z dwóch stron oraz równia pochyła łamana 
poprzez uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy. Dostawa i ułożenie na przygotowanym podłożu nowej kostki 
brukowej o grub. 6 cm na podsypce z mieszanki ze stabilizacji cementowej z uwzględnieniem spadków 
podłużnych i poprzecznych wraz z zawibrowaniem płytą ogumioną. Istniejące obróbki blacharskie (okapnik przed 
witryną) należy odpowiednio dociąć celem dopasowania kostki brukowej do cokołu ściany budynku. W przypadku 
braku możliwości odpowiedniego dopasowania, obróbki należy wymienić w niezbędnym zakresie. Po całkowitym 
zakończeniu robót teren należy oczyścić z odpadów pobudowlanych wraz z wywozem i utylizacją. 
 
2.2. Wymiana skrzydła drzwiowego. 
       Istniejące skrzydło drzwiowe ALU (lewe) należy wymienić na nowe skrzydło aluminiowe (prawe)  
w białym kolorze wraz z frezowaniem nowych otworów w istniejącej ościeżnicy, dopasowaniem nowego skrzydła 
oraz zaślepieniem otworów po zdemontowanym skrzydle.          
 
3. Organizacja robót. 
     Teren w strefie prowadzonych robót oznakować tabliczkami informującymi o prowadzonych robotach 
budowlanych. Wejście każdorazowo należy zabezpieczyć po skończonej pracy poprzez zastosowanie zapór 
drogowych przez cały okres realizacji robót remontowych. Bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP 
i P.POŻ.  
 
4. Informacje dodatkowe. 
     Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie 
rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu 
robót sugestii prosimy, aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod wyceną przedmiaru. 
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5. Przedmiar robót. 
 

Prosimy o wpisanie cen w poniższej tabeli 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. netto Koszt netto 

              I. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PODESTU.     

 
1. 

Rozebranie kostki brukowej o grubości 6 cm: 
- 2,40 m² z istniejącego podestu i równi pochyłej  
- 5,60 m² liniowo z istniejącej powierzchni chodnikowej celem obsadzenia nowych   
                obrzeży i ukształtowania podestu i równi pochyłej  

 
m² 

 
8,00 

  

2. Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z ławami betonowymi m 4,50   

3. Rozebranie podbudowy pod starym podestem i równią pochyłą na średnią głębokość 
0,17 m   

m² 2,40   

4. Rozplanowanie i wykonanie rowków pod montaż nowych obrzeży betonowych  
po obrysie nawierzchni brukarskich (wg rysunku poglądowego) 

m 15,00   

 
5. 

Montaż obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem - 
ukształtowanie konturów pod wykonanie podestu ze stopniem oraz równię pochyłą 
łamaną (wg rysunku poglądowego)   

 
m 

 
15,00 

  

 
6.  

Podbudowa z kruszywa kamiennego w ukształtowane przestrzenie na średnią 
głębokość 25 cm - pod podest ze stopniem i równię pochyłą łamaną  

 
m² 

 
8,00 

  

 
 

7. 

Ułożenie nowej kostki brukowej o grub. 6 cm na podsypce ze stabilizacji cementowej  
na średnią grubość 3 cm z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych  
wraz z zagęszczeniem płytą wibracyjną ogumioną (wg rysunku poglądowego) jak niżej: 
 

 

 
 

m² 

 
 

8,00 

  

8. Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów pobudowlanych do 15 km  m³ 1,50   

Suma:  

              II. WYMIANA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO.     

9. Demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego szt. 1   

 
 
 
 
 

10. 

Dostawa, montaż i dopasowanie nowego skrzydła drzwiowego z ALU (skrzydło prawe) 

wraz z frezowaniem nowych otworów w istniejącej ościeżnicy oraz zaślepieniem 

otworów po zdemontowanym skrzydle, stopka podporowa dostosowana do poziomu 

podłoża, samozamykacz, antaba wew./ antaba zew., 2 zamki, szyby góra i dół 

rozdzielone przewiązką, kolor biały wew. i zew., 2-stronnie bezpieczne, Uc (max)  

1,3 [W/m²·K] 

Poglądowy rysunek i wymiary skrzydła w świetle - widok z zewnątrz: 

                                         S = 0,95 

                                                 

                    H = 2,23                            kolor biały                                                                                                   

                                     

                                                 

 
 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 
 
1 

  

11. Utylizacja zdemontowanego skrzydła drzwiowego  szt. 1   

Suma:  

RAZEM PUNKTY I i II:  

 

 


