
Zadanie V 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
  44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     
   tel.32/ 47-88-160, 32/ 43-43-983 

                          fax: 32/ 43-44-611 

   Żory, dnia 12.01.2026 r. 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

Dotyczy: Remont chodnika na os. 700-lecia Żor (od PU-16 do szczytu bud. nr 12 kl. IV) Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.  
 
 
1.  Przedmiot zadania. 
     Remont chodnika zlokalizowanego od pawilonu usługowego PU-16 do szczytu budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na os. 700-lecia Żor 12 w  Żorach. 
 
2. Technologia wykonania robót. 
     Rozebranie elementów brukarskich tj: kostki brukowej o grub. 6 cm z nawierzchni chodnika i obrzeży betonowych  
o wymiarach 6x20 cm wraz z utylizacją. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika na średnią głębokość 15 cm 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna wykopu oraz wytyczeniem zarysu chodnika. Wykonanie rowków wraz z ułożeniem 
nowych obrzeży chodnikowych o wymiarach 6x20 cm na ławach betonowych z oporem. Obrzeża prostopadłe do siebie należy 
docinać pod kątem 45°. Rozścielenie podbudowy z kruszywa kamiennego (dolomit) na średnią grubość do 12 cm  
pod nawierzchnię z zagęszczeniem mechanicznym. Dostawa i ułożenie nowej kostki brukowej o grub. 6 cm na podsypce  
z mieszanki stabilizującej na odpowiednią grubość (średnio przyjąć +- 3 cm) z uwzględnieniem spadków podłużnych  
i poprzecznych na powierzchni chodnika. Po ułożeniu kostkę należy zawibrować płytą wibracyjną ogumioną  
oraz nawierzchnię posypać suchym piaskiem (piasek płukany) celem wyspoinowania. Nowo układaną nawierzchnię z kostki 
należy nawiązać z istniejącymi chodnikami z obydwu stron. Po ułożeniu kostki brukowej teren wzdłuż obrzeży od strony 
trawników należy uporządkować poprzez niwelację wraz uzupełnienie humusu i posianiem trawy w pasie o szerokości  
do 1,50 m obustronnie. Po całkowitym zakończeniu robót teren należy oczyścić z zalegających odpadów pobudowlanych  
i nieczystości poprzez wygrabienie, wywóz i utylizację.  
 
3. Organizacja robót. 
     Teren w strefie prowadzonych robót oznakować tabliczkami informującymi o prowadzonych robotach budowlanych. Wejścia 
na chodnik każdorazowo należy zabezpieczyć po skończonej pracy poprzez zastosowanie zapór drogowych przez cały okres 
realizacji robót remontowych. Bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP i P.POŻ.  
 
4. Informacje dodatkowe. 
     Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty 
cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby 
informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod wyceną przedmiaru. 
 
5. Przedmiar robót. 

Prosimy o wpisanie cen w poniższej tabeli 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn. 
brutto 

Koszt brutto 

1. Rozebranie kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm  m² 38,00   

2. Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm wraz z utylizacją  m 50,00   

3. Roboty ziemne - korytowanie chodnika na średnią głębokość 15 cm wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem dna wykopu  

m² 38,00   

4. Wykonanie rowków pod obrzeża wraz z dostawą i montażem nowych 
obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm na ławie betonowej z oporem 

m 50,00   

5. Rozścielenie podbudowy z kruszywa kamiennego (dolomit) na średnią 
grubość do 12 cm z zagęszczeniem mechanicznym 

m² 38,00   

 
6. 

Ułożenie nowej kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce  
na podsypce z mieszanki stabilizującej na odpowiednią grubość  
z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz  
z zagęszczeniem płytą wibracyjną ogumioną  

 
m² 

 
38,00 

  

7. Plantowanie i niwelacja terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm  
oraz uzupełnienie humusu i obsianiem trawą wzdłuż obrzeży  

m² 75,00   

8. Wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych do 15 km m³ 4,00   

 
Ogółem: 

 
 
 

 

 


