
ZADANIE VII 
 

WARIANT I 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
  44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     
   tel.32/ 47-88-160, 32/ 43-43-983 

                          fax: 32/ 43-44-611 

   Żory, dnia 20.01.2026 r. 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

Dotyczy: Remont nawierzchni parkingu przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.  
 
 
1.  Przedmiot zadania. 
    Remont nawierzchni parkingu na szczycie klatki H przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
na os. Ks. Władysława 3 w Żorach. 
 
2. Technologia wykonania robót. 
     Rozebranie krawężników betonowych drogowych o wym. 15x30 cm wraz z ławami betonowymi i ich utylizacją.  
Demontaż 1 szt. znaku drogowego wraz z ponownym montażem po zakończeniu robót budowlanych. Wykonanie robót 
ziemnych tj. korytowanie na średnią głębokość ok. 38 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku pod miejsca postojowe  
oraz karpin po ściętych drzewach. Informujemy, iż na etapie wykonywania robót ziemnych (w tym korytowania) należy  
na bieżąco monitorować i zwracać uwagę aby nie przegłębiać wykopu mając na uwadze uzbrojenie terenu  
w istniejącym gruncie (linie kablowe, gaz). Po wykonaniu koryta, rozplanowanie zarysów miejsc postojowych w terenie  
wraz z wyprofilowaniem dna koryta. Na dnie koryta rozścielenie podbudowy z kruszywa kamiennego dolomitowego na średnią 
grubość 30 cm z ponownym profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym pod miejsca postojowe. Montaż nowych 
krawężników drogowych o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem po obrysie miejsc postojowych  
oraz krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławach betonowych z oporem od strony wjazdu wzdłuż jezdni 
asfaltowej. Na podbudowie rozścielić warstwę stabilizującą (dostarczoną z węzła betoniarskiego) cementowo - piaskową  
o grubości +- 5 cm. Dostawa i montaż betonowych płyt ażurowych typu MEBA o grubości 8 cm na warstwie stabilizującej. Puste 
przestrzenie płyt ażurowych wypełnić (zasypać) grysem kamiennym 0-5 mm lub kamiennym żwirem płukanym (drobnym). 
Połamaną nawierzchnię asfaltową wzdłuż nowo zabudowanych krawężników najazdowych dostosować wysokościowo w pasie  
o szerokości do 0,50 m poprzez cięcie krawędzi masy asfaltowej piłą mechaniczną na głębokość do ok. 7 cm. Na przygotowane 
podłoże ułożyć nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej dwuwarstwowo tj.: warstwa wiążąca asfaltowa na średnią 
grubość po zagęszczeniu 4 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa na średnią grubość po zagęszczeniu 3 cm z uwzględnieniem 
spadków podłużnych i poprzecznych. Na połączeniu asfaltu nowego ze starym zastosować szew uszczelniający z bitumicznej 
masy zalewowej. Wpust deszczowy (kratka ściekowa) dostosować poprzez pionową regulację. Po zakończeniu robót 
dotyczących wierzchnich warstw teren wokół krawężników drogowych od strony trawników należy uporządkować poprzez 
niwelację, uzupełnienie humusu i posianiem trawy w pasie o szerokości do 1,00 m. Po całkowitym zakończeniu robót teren 
należy oczyścić z zalegających odpadów budowlanych i nieczystości poprzez wygrabienie, wywóz i utylizację. 
 
3. Organizacja robót. 
     Teren w strefie prowadzonych robót należy odpowiednio oznakować tabliczkami informującymi o prowadzonych robotach 
budowlanych oraz oddzielić od istniejącego pasa ruchu za pomocą taśm ostrzegawczych (biało - czerwonych) i parkanów przez 
cały okres realizacji robót. Bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP i P.POŻ.  
 
4. Informacje dodatkowe. 
     Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty 
cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby 
informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod wyceną przedmiaru. 
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5. Przedmiar robót. 

Prosimy o wpisanie cen w poniższej tabeli 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn.  
zł brutto 

Koszt  
zł brutto 

1. Rozebranie krawężników betonowych drogowych o wym. 15x30 cm wraz z ławami 
betonowymi i ich utylizacją 

m 36,00   

2.  Demontaż znaku drogowego z ponownym montażem po zakończeniu robót 
budowlanych  

szt. 1   

3. Roboty ziemne - korytowanie na średnią głębokość 38 cm wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem i wyprofilowaniem dna wykopu  

m² 163,00   

4. Rozścielenie podbudowy z kruszywa kamiennego dolomitowego na średnią 
grubość 30 cm z ponownym profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznym  

m² 163,00   

5. Dostawa i montaż nowych krawężników drogowych o wym. 15x30 cm na ławach 
betonowych z oporem po obrysie miejsc postojowych 

m² 53,00   

6. Dostawa i montaż nowych krawężników najazdowych o wym. 15x22 cm na ławach 
betonowych z oporem wzdłuż miejsc postojowych 

m² 36,00   

7. Regulacja istniejących krawężników drogowych o wym. 15x30 cm z obydwu stron 
zatok postojowych poprzez wyskosowanie i połączenie z nowymi krawężnikami 
najazdowymi  

m 4,00   

 
 

8. 

Dostawa i montaż betonowych płyt ażurowych typu MEBA o grubości 8 cm 
na podsypce stabilizacyjnej (z węzła) z mieszanki cementowo - piaskowej  
na średnią grubość 5 cm z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych  
z wypełnieniem pustych przestrzeni płyt ażurowych grysem kamiennym 0-5 mm  
lub kamiennym żwirem płukanym 

 
 

m² 

 
 

163,00 

  

9. Cięcie starej nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną na głębokość ok. 7 cm m 36,00   

10. Usunięcie połamanej (starej) nawierzchni asfaltowej wraz z wyprofilowaniem  
i przygotowaniem istniejącej podbudowy kamiennej wzdłuż nowo zabudowanych 
krawężników najazdowych    

m² 18,00   

11. Regulacja pionowa wpustu deszczowego (kratki ściekowej)  szt. 1   

12. Odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej - mieszanka mineralno-bitumiczna  
- warstwa wiążąca na średnią grubość po uwałowaniu 4 cm 

m² 18,00   

13. Odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej - mieszanka mineralno-bitumiczna  
- warstwa ścieralna na średnią grubość po uwałowaniu 3 cm 

m² 18,00   

14. Plantowanie i niwelacja terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm oraz uzupełnienie 
humusu z obsianiem trawą po obrysie zatok postojowych wzdłuż krawężników 
drogowych 

m² 53,00   

15. Wywóz i utylizacja gruzu (krawężniki) na odległość do 15 km m³ 2,00   

16. Wywóz i utylizacja karpin (korzeni) na odległość do 15 km szt. 6   

17. Wywóz i utylizacja nadmiaru urobku (gruntu) z korytowania na odległość do 15 km m³ 57,00   

Suma:  
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ZADANIE VII 
 

WARIANT II 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa 
                     w Żorach 
  44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     
   tel.32/ 47-88-160, 32/ 43-43-983 

                          fax: 32/ 43-44-611 

   Żory, dnia 20.01.2026 r. 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
Dotyczy: Remont nawierzchni parkingu przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.  
 
 
 
1.  Przedmiot zadania. 
    Remont nawierzchni parkingu na szczycie klatki H przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
na os. Ks. Władysława 3 w Żorach. 
 
2. Technologia wykonania robót. 
     Rozebranie krawężników betonowych drogowych o wym. 15x30 cm wraz z ławami betonowymi i ich utylizacją.  
Demontaż 1 szt. znaku drogowego wraz z ponownym montażem po zakończeniu robót budowlanych. Wykonanie robót 
ziemnych tj. korytowanie na średnią głębokość ok. 35 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku pod miejsca postojowe  
oraz karpin po ściętych drzewach. Informujemy, iż na etapie wykonywania robót ziemnych (w tym korytowania) należy  
na bieżąco monitorować i zwracać uwagę aby nie przegłębiać wykopu mając na uwadze uzbrojenie terenu  
w istniejącym gruncie (linie kablowe, gaz). Po wykonaniu koryta, rozplanowanie zarysów miejsc postojowych w terenie  
wraz z wyprofilowaniem dna koryta. Na dnie koryta rozłożyć geowłókninę o gramaturze 350g/m². Rozścielenie podbudowy  
z kruszywa kamiennego dolomitowego na średnią grubość 25 cm z ponownym profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym. 
Montaż nowych krawężników drogowych o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem po obrysie miejsc 
postojowych oraz krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławach betonowych z oporem od strony wjazdu wzdłuż 
jezdni asfaltowej. Na podbudowie rozłożyć geowłókninę o gramaturze 350g/m². Na geowłókninie rozścielić warstwę stabilizującą 
z piasku o grubości +- 5 cm. Na warstwie stabilizującej ułożyć systemową kratkę trawnikową o wysokości min. 5 cm  
z dopuszczalnym obciążeniem dla samochodów osobowych do 3,5 t zasypaną grysem kamiennym 0-5 mm. Połamaną 
nawierzchnię asfaltową wzdłuż nowo zabudowanych krawężników najazdowych dostosować wysokościowo w pasie  
o szerokości do 0,50 m poprzez cięcie krawędzi masy asfaltowej piłą mechaniczną na głębokość do ok. 7 cm. Na przygotowane 
podłoże ułożyć nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej dwuwarstwowo tj.: warstwa wiążąca asfaltowa na średnią 
grubość po zagęszczeniu 4 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa na średnią grubość po zagęszczeniu 3 cm z uwzględnieniem 
spadków podłużnych i poprzecznych. Na połączeniu asfaltu nowego ze starym zastosować szew uszczelniający z bitumicznej 
masy zalewowej. Wpust deszczowy (kratka ściekowa) dostosować poprzez pionową regulację. Po zakończeniu robót 
dotyczących wierzchnich warstw teren wokół krawężników drogowych od strony trawników należy uporządkować poprzez 
niwelację, uzupełnienie humusu i posianiem trawy w pasie o szerokości do 1,00 m. Po całkowitym zakończeniu robót teren 
należy oczyścić z zalegających odpadów budowlanych i nieczystości poprzez wygrabienie, wywóz i utylizację. 
 
3. Organizacja robót. 
     Teren w strefie prowadzonych robót należy odpowiednio oznakować tabliczkami informującymi o prowadzonych robotach 
budowlanych oraz oddzielić od istniejącego pasa ruchu poprzez ogrodzenie za pomocą przęseł ogrodzeniowych i taśm 
ostrzegawczych (biało - czerwonych) przez cały okres realizacji robót. Bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP  
i P.POŻ.  
   
4. Informacje dodatkowe. 
     Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty 
cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby 
informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod wyceną przedmiaru. 
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5. Przedmiar robót. 
 

Prosimy o wpisanie cen w poniższej tabeli 
 
 

L.p. Wyszczególnienie zakresu robót j.m. Ilość Cena jedn.  
zł brutto 

Koszt  
zł brutto 

1. Rozebranie krawężników betonowych drogowych o wym. 15x30 cm wraz z ławami 
betonowymi i ich utylizacją 

m 36,00   

2.  Demontaż znaku drogowego z ponownym montażem po zakończeniu robót 
budowlanych  

szt. 1   

3. Roboty ziemne - korytowanie na średnią głębokość 35 cm wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem i wyprofilowaniem dna wykopu  

m² 163,00   

4.  Rozłożenie geowłókniny o gramaturze 350g/m² na dnie koryta  m² 163,00   

5. Rozścielenie podbudowy z kruszywa kamiennego dolomitowego na średnią 
grubość 25 cm z ponownym profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym  

m² 163,00   

6. Dostawa i montaż nowych krawężników drogowych o wym. 15x30 cm na ławach 
betonowych z oporem po obrysie miejsc postojowych 

m² 53,00   

7. Dostawa i montaż nowych krawężników najazdowych o wym. 15x22 cm na ławach 
betonowych z oporem wzdłuż miejsc postojowych 

m² 36,00   

8. Regulacja istniejących krawężników drogowych o wym. 15x30 cm z obydwu stron 
zatok postojowych poprzez wyskosowanie i połączenie z nowymi krawężnikami 
najazdowymi  

m 4,00   

9. Rozłożenie geowłókniny o gramaturze 350g/m² na przygotowanej podbudowie  m² 163,00   

10. Na geowłókninie rozścielić warstwę stabilizującą z piasku płukanego lub grysu 
kamiennego o grubości +- 5 cm 

m² 163,00   

11. Na warstwie stabilizującej ułożyć systemową kratkę trawnikową o wys. min. 5 cm  
z dopuszczalnym obciążeniem do 3,5 t zasypaną grysem kamiennym 0-5 mm 

m² 163,00   

12. Cięcie starej nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną na głębokość ok. 7 cm m 36,00   

13. Usunięcie połamanej (starej) nawierzchni asfaltowej wraz z wyprofilowaniem  
i przygotowaniem istniejącej podbudowy kamiennej wzdłuż nowo zabudowanych 
krawężników najazdowych    

m² 18,00   

14. Regulacja pionowa wpustu deszczowego (kratki ściekowej)  szt. 1   

15. Odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej - mieszanka mineralno-bitumiczna  
- warstwa wiążąca na średnią grubość po uwałowaniu 4 cm 

m² 18,00   

16. Odtworzenie nawierzchni z masy asfaltowej - mieszanka mineralno-bitumiczna  
- warstwa ścieralna na średnią grubość po uwałowaniu 3 cm 

m² 18,00   

17. Plantowanie i niwelacja terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm oraz uzupełnienie 
humusu z obsianiem trawą po obrysie zatok postojowych wzdłuż krawężników 
drogowych 

m² 53,00   

18. Wywóz i utylizacja gruzu (krawężniki) na odległość do 15 km m³ 2,00   

19. Wywóz i utylizacja karpin (korzeni) na odległość do 15 km szt. 6   

20. Wywóz i utylizacja nadmiaru urobku (gruntu) z korytowania na odległość do 15 km m³ 57,00   

Suma:  

 
 
 

 


