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Żory, dnia 26.01.2026r. 
       Spółdzielnia Mieszkaniowa  

                     w Żorach         
44-240 Żory, os. Korfantego 20 A                     

   tel. 32/ 47-88-160, 32/ 43-43-983 

              fax: 32/ 43-44-611 

PRZEDMIAR  ROBÓT 

 

Dotyczy: Rozbiórka wiaty śmietnikowej po pożarze oraz montaż nowej wiaty na placyku 

gospodarczym na os. Sikorskiego 13 kl. A w Żorach. 

 

 

I.  Przedmiot zadania. 

 

Rozbiórka wiaty śmietnikowej po pożarze oraz montaż nowej wiaty na placyku gospodarczym 

na os. Sikorskiego 13 kl. A w Żorach wraz z wykonaniem zasilania energią elektryczną 

(fotowoltaika), montaż i konfiguracja systemu czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiat, 

wykonanie oświetlenia z podziałem na 2 Etapy: 

ETAP I – Rozbiórka wiaty po pożarze, dostawa i montaż nowej wiaty. 

ETAP II – Wykonanie systemu czytnika kluczy elektronicznych. 

 

II. Technologia wykonania: 

ETAP I. 

a) Rozbiórka wiaty po pożarze. 

b) Produkcja, dostawa i montaż nowej wiaty: 

1. Ściany. 

    Ściany należy wykonać z blachy stalowej (ocynk ogniowy + powłoki malarskie) jako płyty     

panelowe składające się z dwóch wzorów, gr. blachy ≥ 1,00 mm.  

➢ płyta pełna z przetłoczeniem w proponowanym kolorze RAL 5015 

➢ płyta z otworami w proponowanym kolorze RAL 9006 i RAL 7024. 

Montaż płyt ściennych wykonać w układzie ażurowym na łączniki śrubowe ze stali nierdzewnej. 

Minimalna wysokość ścian od podłoża do krawędzi dachu 2,40 m. (wymiar wew. przy 

ścianie) 

 

2. Słupki konstrukcyjne i pośrednie (ścienne).  

    Słupki wykonać z profili stalowych zamkniętych (ocynk ogniowy + powłoki) o wymiarach  

w przekroju 60 x 60 mm i grubości ścianki minimum 2 mm w proponowanym kolorze RAL 

7024. Słupki konstrukcyjne montować do wbudowanych wcześniej stóp fundamentowych. 

Słupki pośrednie z regulowaną wysokością montować do podłoża z kostki brukowej za pomocą 

nierdzewnych kotew stalowych.     

 

3. Połać dachowa. 

    Połać ukształtować jako dach dwuspadowy ze spadkiem umożliwiającym montaż paneli  

fotowoltaicznych. Z dwóch stron (prawej i lewej) zastosować blachę łączoną w rąbek lub jako   

uciągloną na zakład. Środek połaci dachowej wykonać w formie świetlika z płyt transparentnych 

z poliestru zbrojonego niepalnego. Wszystkie elementy dachowe przykręcić do wcześniej   

zamontowanych stalowych belek kratownicowych. 

 

4. Drzwi wejściowe. 

    Ramę drzwi wejściowych wykonać z profili stalowych zamkniętych. Powierzchnię drzwi 

wypełnić z płyt panelowych z otworami. W środkowej części drzwi zastosować panel pełny  

z przetłoczeniem w celu umożliwienia montażu elektroniki do otwierania za pomocą chipów.  

Szerokość drzwi dostosować pod wymiary kontenerów, tak aby szerokość w świetle będzie   

umożliwiać swobodny transport (wjazd i wyjazd kontenerów). Kierunek otwarcia drzwi na 

zewnątrz wiat. Proponowana kolorystyka drzwi RAL 7024. 
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 Drzwi wyposażyć w: 

1) elektrozaczep i wkładkę patentową na klucz uniwersalny z możliwością doposażenia ich  

w urządzenie modułowe umożliwiające otwieranie za pomocą kluczy elektronicznych 

(czipów) analogicznie w budynkach mieszkalnych 

2) samoczynny zamykacz drzwi o sile ≥ 2000 N. 

3) gałkę obrotową od wewnątrz 

4) pochwyt z szyldem jako jeden element (bez spawu) na zewnątrz 

5) zawiasy z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 

 

5. Akcesoria.  

1) logo Spółdzielni – w szczytach ścian pomiędzy dachem a ścianą (z przodu i z tyłu) wykonać   

logo „S.M. w Żorach” w proponowanej kolorystyce RAL 5015 

2) odwodnienie dachów – rynienki z żygaczem z obydwu stron w proponowanej kolorystyce  

RAL 5015 

3) odbojniki wewnętrzne poziome – rury stalowe ocynkowane ogniowo o średnicy Ø 42 mm 

montowane wewnątrz wiat wzdłuż trzech ścian (tylna i dwie boczne). Wsporniki z odbojników 

zabudować w gruncie jako stopy betonowe 

4) wszystkie łączniki (śruby, wkręty, kotwy, nakrętki, podkładki, itd.) muszą być ze stali 

nierdzewnej. 

 

6. Elementy do montażu instalacji elektrycznej i otwierającej drzwi wejściowe.     

➢ na tylnej ścianie należy przygotować płytę do montażu skrzyni elektryczno – sterowej  

w której znajdą się elementy zasilania jak i elektronika niezbędna do obsługi systemu.  

Płyta musi posiadać ramę z profilu oraz w dolnej części kanał do wprowadzenia kabli  

do skrzyni     

➢ wiata musi być wyposażona w zakryte trasy kablowe pomiędzy skrzynią a panelem 

znajdującym się na dachu wiaty oraz pomiędzy skrzynią a elektrozaczepem zamka 

drzwi i czytnikiem kluczy elektronicznych. Zaleca się wycięcie na wymiar otworu  

w słupku dla wskazanego typu elektrozaczepu. 

 

ETAP II. 

a) Wykonanie systemu czytnika kluczy elektronicznych: 

1.Wykonanie zasilania energią elektryczną (fotowoltaika), montaż i konfiguracja systemu 

czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiaty, wykonanie oświetlenia. 

 

Wykonanie obwodu zasilania energią słoneczną. 

Na dachu wiaty należy zainstalować panel słoneczny o mocy 100 W we wskazanym 

miejscu. Na dachu należy przygotować zaczepy montażowe. Należy zakupić i zamontować 

skrzynię elektryczną o klasie szczelności IP 65  o wymiarach 400x600x200 z tworzywa ABS 

zamykanej na zamek. Skrzynie należy zamontować do przygotowanego elementu nośnego 

wiaty. W skrzyni (przygotowanej) należy zainstalować akumulator żelowy o pojemności 55-60 

Ah  wraz z regulatorem ładowania o mocy 10 A oraz stosownym zabezpieczeniem. Okablowanie 

należy prowadzić w profilach wiaty. 

 

Montaż i konfiguracja systemu czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiaty. 

Wykonanie czytnika (RFID kompatybilny z instalowanymi domofonami cyfrowymi  

w budynkach S.M. w Żorach) przy furtce wejściowej wraz z podłączeniem zainstalowanego 

wcześniej elektrozaczepu. System powinien być swobodnie programowalny, co pozwoli 

nadawać uprawnienia otwarcia przez mieszkańców z już posiadanych kluczy z podziałem na 

bloki lub osiedla. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zdewastowaniem, z minimalną 

ilością elementów zewnętrznych. Układ należy zasilić z układu fotowoltaicznego. Okablowanie 

należy prowadzić w profilach wiaty. 

 

Wykonanie oświetlenia: 

Oprawę oświetleniową typu naświetlacz LED o klasie szczelności IP 65 i mocy 10W 

należy zainstalować pod dachem wiaty w centralnym jej punkcie. Dodatkowo należy 
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zainstalować zewnętrzny czujnik ruchu ze zintegrowanym czujnikiem zmierzchu i regulacją 

czasu świecenia. Czujnik należy zmontować we wcześniej zainstalowanej skrzyni, w której 

znajdują się pozostałe elementy zasilania. Układ należy zasilić z przygotowanego zasilania 

Okablowanie należy prowadzić w profilach wiaty. 

 

  III. Informacje dodatkowe. 

1. Zabezpieczenia: na etapie prac Wykonawca skutecznie zabezpieczy i wygrodzi obszar robót 

mając na uwadze ochronę życia i zdrowia ludzi  

 

2.Nadmienia się, że kształt i kolorystykę wiaty należy uzgodnić z Inwestorem przed ich   

wykonaniem i montażem. 

 

3.Informujemy, iż dokładne zapoznanie się Oferenta z terenem robót jest istotne w celu 

przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót.  

W przypadku niezbędnych lub innych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby 

informacje te zostały wyraźnie wpisane w wycenie ofertowej.    
 

 IV. Wyszczególnienie zakresu robót. 

 
 

L.p. ETAP I. Rozbiórka wiaty po pożarze. Produkcja, dostawa i montaż nowej wiaty 
Wyszczególnienie zakresu robót   

Podstawa 

1. Demontaż obudowy ścian z blach stalowych – 34,40 m2 KNR 13-13 

0901-10 

(analogia) 

2. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy – 22,60 m2 KNR 4-01 

0535-02 

(analogia) 

3. Wykonanie, produkcja wiaty o. wym. 4,35x4,35m z elementów stalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie 

proszkowo. Elementy składowe wiaty: 

- elementy nośne: systemowy słup z wczepami + regulowana podstawa 12 szt, 

- elementy zabudowy – panel lameli 1390*450mm – 55 szt 

- drzwi jednoskrzydłowe spawane 1400*2400mm, panel wypełnienia drzwi – lamela, 

wyposażenie drzwi w elektrozaczep, zamek samozamykacz GEZA 2000 z blokadą, 

pochwyt z gałka 1 szt 

- stężenie dachowe końcowe dwuspadowe, stężenie pośrednie 2-spad 

-rygiel dachowy – 27 szt 

-pokrycie dachowe – blacha płaska powlekana w rąbek oraz płyta poliestrowa 

przezierna 1 kpl 

- rynny dachowe aluminiowe – 2 szt 

- elementy dodatkowe: „logo”, odbojniki od wewnątrz 

Kalkulacja 

indywidualna 

 

 

 

L.p. ETAP II. Wykonanie systemu czytnika kluczy elektronicznych 
Wyszczególnienie zakresu robót  

Podstawa 

1. Wykonanie zasilania energią elektryczną (fotowoltaika), montaż i konfiguracja 

systemu czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiaty, wykonanie oświetlenia 

Kalkulacja 

indywidualna 

 


