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os. Pawlik 7 - ETAP III miejsca post.+droga pożar.- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ PARKINGU ORAZ BUDOWA DROGI POŻAROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROE-
NERGETYCZNEJ NA OS. PAWLIKOWSKIEGO 7 W ŻORACH - ETAP III

1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1
kalk. własna Demontaż znaków drogowych wraz z odłożeniem we wskazane przez Inwesto-

ra miejsce + ponowny montaż
szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

kalk. własna Demontaż ławek wraz z odłożeniem we wskazane przez Inwestora miejsce +
ponowny montaż (od strony budynku)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

kalk. własna Demontaż koszy wraz z odłożeniem we wskazane przez Inwestora miejsce +
ponowny montaż (od strony budynku)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

kalk. własna Demontaż zjazdów na wózki (na schodach) + ponowny montaż wraz z dopaso-
waniem właściwej długości

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - kra-
wężniki drogowe (od strony zieleńca i od strony budynku)

m

35.50+49.00 m 84.500
RAZEM 84.500

6
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - odcinki przy chodniku i
dojściach (od strony budynku)

m

(3.00+2.50)+(7.00+1.00+3.00*2+1.00+8.00+1.00+3.00*2+1.00+26.00+1.00) m 63.500
RAZEM 63.500

7
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężnikami i obrzeżami z betonu m3

(84.50*0.20*0.20)+(63.50*0.15*0.15) m3 4.809
RAZEM 4.809

8
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie kostki brukowej
grub. 6 cm: przy wiacie oraz od strony budynku nr 7 (chodnik oraz dojścia do
klatek)

m2

1.00*5.00+2.00*48.00+(2.00*3.50)*2+(1.00*1.00)*5+(2.00*5.00)/2 m2 125.000
RAZEM 125.000

9
d.1

KNR-W 4-
01 0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - po rozebraniu krawężników, obrzeży, ław spod krawężników i
obrzeży, kostka brukowa

m3

[(84.50*0.15*0.30)+(63.50*0.06*0.20)+(4.809)+(125.00*0.06)]*1.4 m3 23.623
RAZEM 23.623

10
d.1

KNR-W 4-
01 0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

23.623 m3 23.623
RAZEM 23.623

11
d.1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni asfaltowych niespękanych na gł. 6
cm

m

11.50+12.00+4.00+4.00+3.00 m 34.500
RAZEM 34.500

12
d.1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - doda-
tek za każdy 1 cm ponad 6 cm

m

34.50 m 34.500
RAZEM 34.500

13
d.1

KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km - nawierzchnia bitumiczna na powierzchni ist-
niejących miejsc postojowych i drogi manewrowej

m2

(11.50*4.00)+(10.50*40.50)+(10.00*9.00) m2 561.250
RAZEM 561.250

14
d.1

KNR-W 4-
01 0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km - nawierzchnia bitumiczna na powierzchni istniejacych
miejsc postojowych i drogi manewrowej
Krotność = 14

m3

(561.25*0.07)*1.4 m3 55.003
RAZEM 55.003

15
d.1

kalk. własna Utylizacja nawierzchni asfaltowej z rozbiórki m3

55.003 m3 55.003
RAZEM 55.003

16
d.1

KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - korytowanie pod miejsca postojowe (od strony topiarów oraz od
strony budynku nr 7)

m3
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[(2.50*5.00)*12+(1.00*1.00)*2/2+(3.60*5.00)+(2.50*5.00)*8+(1.00*1.00)*2/2]*
0.58

m3 156.600

RAZEM 156.600
17

d.1
KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - korytowanie pod drogę manewrową

m3

[(5.00+12.50+38.50+3.50)*5.00+(1.00*1.00)*2/2]*0.58 m3 173.130
RAZEM 173.130

18
d.1

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - korytowanie pod chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki (od strony
topiarów oraz od strony budynku nr 7)

m3

[1.50*2.00+2.00*25.50+2.00*4.00+4.00*4.00+(1.00*1.00)*3/2+(1.00*1.00)/2+
2.00*25.50+(1.00*1.00)*2/2+3.50*4.00+4.50*5.50+3.00*5.00+(3.00*12.50)/2+
1.50*5.00]*0.36

m3 76.320

RAZEM 76.320
19

d.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV - miejsca postojowe, droga manewrowa, chodnik, dojścia do klatek oraz wy-
sepki
Krotność = 28

m3

156.60+173.13+76.32 m3 406.050
RAZEM 406.050

20
d.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod miejsca
postojowe, drogę manewrową, chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki

ha

[[(2.50*5.00)*12+(1.00*1.00)*2/2+(3.60*5.00)+(2.50*5.00)*8+(1.00*1.00)*2/2]+
[(5.00+12.50+38.50+3.50)*5.00+(1.00*1.00)*2/2]+[1.50*2.00+2.00*25.50+2.00*
4.00+4.00*4.00+(1.00*1.00)*3/2+(1.00*1.00)/2+2.00*25.50+(1.00*1.00)*2/2+
3.50*4.00+4.50*5.50+3.00*5.00+(3.00*12.50)/2+1.50*5.00]]/10000

ha 0.078

RAZEM 0.078
21

d.1
KNR 2-31
0401-06

Rowki o wymiarach 30x40 cm pod krawężniki drogowe o wym. 15x30 cm w
gruncie kat.III-IV - krawężniki drogowe po obrysie nowych miejsc postojowych
oraz wysepek (od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)

m

10.00+6.00+2.50+30.00+5.00+12.50+6.50+3.00+23.50+11.00+12.50 m 122.500
RAZEM 122.500

22
d.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki o wymiarach 30x40 cm pod krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm w
gruncie kat.III-IV - krawężniki najazdowe: na wysepkach (od strony topiarów
oraz od strony budynku nr 7)

m

3.50+3.50+2.50 m 9.500
RAZEM 9.500

23
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki o wymiarach 20x20 cm pod obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm w grun-
cie kat.III-IV - obrzeża (od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)

m

4.00+2.00+1.50+17.50+8.50+1.00*2+3.00*2+1.00+3.00+1.50+25.50+1.50*2 m 75.500
RAZEM 75.500

24
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki betonowe z oporem: krawężniki drogowe o wym. 15x30
cm, krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm, obrzeża betonowe o wym. 8x30
cm

m3

(122.50+9.50)*0.30*0.30+(75.50*0.15*0.15) m3 13.579
RAZEM 13.579

25
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężniki drogowe po obrysie nowych miejsc postojowych
oraz wysepek (od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)

m

122.50 m 122.500
RAZEM 122.500

26
d.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - krawężniki najazdowe: na wysepkach (od strony topiarów oraz
od strony budynku nr 7)

m

9.50 m 9.500
RAZEM 9.500

27
d.1

KNR 2-31
0403-07
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
26-75 pojazdów na godzinę

m

9.50 m 9.500
RAZEM 9.500

28
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -  obrzeża (od strony topiarów oraz
od strony budynku nr 7)

m

75.50 m 75.500
RAZEM 75.500

29
d.1

kalk. własna Wykonanie badania zagęszczenia i nośności dna koryta oraz podbudowyw pły-
tą dynamiczną lub sondą dynamiczną w kilku miejscach

badania

4 badania 4.000
RAZEM 4.000
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30

d.1
KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu - pod miejsca postojowe, drogę manewrową (od strony topiarów oraz
od strony budynku nr 7)

m2

[(2.50*5.00)*12+(1.00*1.00)*2/2+(3.60*5.00)+(2.50*5.00)*8+(1.00*1.00)*2/2]+
[(5.00+12.50+38.50+3.50)*5.00+(1.00*1.00)*2/2]

m2 568.500

RAZEM 568.500
31

d.1
KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu - pod miejsca postojowe, drogę manewrową  (od strony
topiarów oraz od strony budynku nr 7)
Krotność = 9

m2

568.50 m2 568.500
RAZEM 568.500

32
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm  - pod miejsca postojowe, drogę manewrową (od strony topiarów
oraz od strony budynku nr 7)

m2

568.50 m2 568.500
RAZEM 568.500

33
d.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu - pod miejsca postojowe, drogę manewrową (od strony
topiarów oraz od strony budynku nr 7)
Krotność = 7

m2

568.50 m2 568.500
RAZEM 568.500

34
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - pod miejsca postojowe, drogę manewrową (od strony topiarów oraz
od strony budynku nr 7)

m2

568.50 m2 568.500
RAZEM 568.500

35
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu - pod miejsca postojowe, drogę manewrową
(od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)

m2

568.50 m2 568.500
RAZEM 568.500

36
d.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pod miejsca postojowe, drogę
manewrową (od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)
Krotność = 2

m2

568.50 m2 568.500
RAZEM 568.500

37
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - kostka brukowa TRENTO POLBRUK (kolor grafitowy) lub
równoważna - miejsca postojowe (od strony topiarów oraz od strony budynku
nr 7)

m2

[(2.50*5.00)*12+(1.00*1.00)*2/2+(3.60*5.00)+(2.50*5.00)*8+(1.00*1.00)*2/2] m2 270.000
RAZEM 270.000

38
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - kostka brukowa BEHATON (kolor szary) lub równoważna -
droga manewrowa

m2

[(5.00+12.50+38.50+3.50)*5.00+(1.00*1.00)*2/2] m2 298.500
RAZEM 298.500

39
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - uzupełnienie nawierzchni asfal-
towej na połączeniu nowej kostki brukowej z istniejącą nawierzchnią asfaltową

m2

(6.00+7.00)*0.30 m2 3.900
RAZEM 3.900

40
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - uzupełnienie nawierzchni asfal-
towej na połączeniu nowej kostki brukowej z istniejącą nawierzchnią asfaltową

m2

3.90 m2 3.900
RAZEM 3.900

41
d.1

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu - pod chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki (od strony topiarów oraz
od strony budynku nr 7)

m2

1.50*2.00+2.00*25.50+2.00*4.00+4.00*4.00+(1.00*1.00)*3/2+(1.00*1.00)/2+
2.00*25.50+(1.00*1.00)*2/2+3.50*4.00+4.50*5.50

m2 170.750

RAZEM 170.750
42

d.1
KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu - pod chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki (od stro-
ny topiarów oraz od strony budynku nr 7)
Krotność = 4

m2

170.75 m2 170.750
RAZEM 170.750

43
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - pod chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki (od strony topiarów
oraz od strony budynku nr 7)

m2

170.75 m2 170.750
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RAZEM 170.750

44
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu - pod chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki
(od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)

m2

170.75 m2 170.750
RAZEM 170.750

45
d.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pod chodniki, dojścia do kla-
tek oraz wysepki (od strony topiarów oraz od strony budynku nr 7)
Krotność = 2

m2

170.75 m2 170.750
RAZEM 170.750

46
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - kostka brukowa TRENTO POLBRUK (kolor szary) lub równo-
ważna - pod chodniki, dojścia do klatek oraz wysepki (od strony topiarów oraz
od strony budynku nr 7)

m2

170.75 m2 170.750
RAZEM 170.750

47
d.1

KNR 2-31
0706-01
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę - dwukrotne malowanie na-
wierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: tło w kolorze nie-
bieskim, linie i piktogram w kolorze białym
Krotność = 2

m2

3.60*5.00 m2 18.000
RAZEM 18.000

48
d.1

KNR 2-01
0505-01

Plantowanie i niwelacja powierzchni gruntu - poza obrębem nawierzchni utwar-
dzonych (od strony zieleńcy oraz na wysepkach)

m2

2.00*4.00+1.00*30.00+3.00*5.00+3.00*12.50+5.00*10.50+4.00*10.00+2.00*
27.50+1.50*5.00

m2 245.500

RAZEM 245.500
49

d.1
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - poza obrębem
nawierzchni utwardzonych (od strony zieleńca i od strony budynku)

m2

245.50 m2 245.500
RAZEM 245.500

50
d.1

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - poza obrę-
bem nawierzchni utwardzonych (od strony zieleńca i od strony budynku)

m2

245.50 m2 245.500
RAZEM 245.500

51
d.1

kalk. własna Obsługa geodezyjna: wytyczenie planu, inwentaryzacja powykonawcza wraz
ze zgłoszeniem do zasobu geodezyjnego, dostarczenie Inwestorowi dokumen-
tacji powykonawczej w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej (dotyczy
całego zadania - ETAP III).

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Roboty rozbiórkowe
52

d.2.1
KNR 4-04
0703-0900
analogia

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy
ponad 100 do 200mm - analogia - rozberanie istniejących przewodów kanali-
zacji deszczowej

m

demontaż
przykanali-
ków kanali-
zacji de-
szczowej

2.05+3.45 m 5.500

RAZEM 5.500
2.2 Roboty ziemne
53

d.2.2
KNR 2-
01IGM
0119-0300
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie
równinnym - analogia - wytyczenie trasy przyłącza kanalizacji deszczowej

km

kd1 4.70/1000 km 0.00470
kd2 30.50/1000 km 0.03050
kd3 17.60/1000 km 0.01760
kd8 3.70/1000 km 0.00370

RAZEM 0.05650
54

d.2.2
KNR 2-01
0215-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład.
Koparką o poj.łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III - 80% wykopów liniowych pod ru-
ry

m3

kd1 (4.70-1.00-1.25)*1.00*((1.50+1.57)/2+0.15-0.58)*0.80 m3 2.166
kd2 (30.50-1.25-1.25)*1.00*((1.57+1.68)/2+0.15-0.58)*0.80 m3 26.768
kd3 (17.60-1.25-1.25)*1.00*((1.68+1.78)/2+0.15-0.58)*0.80 m3 15.704
kd8 (3.70-1.00-1.25)*1.00*((1.40+1.48)/2+0.15-0.58)*0.80 m3 1.172

RAZEM 45.810
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55

d.2.2
KNR 2-01
0317-0500

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym. Wykopy w gruncie kat. III-
IV głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 mc - 20% wykopów liniowych pod
rury

m3

kd1 (4.70-1.00-1.25)*1.00*((1.50+1.57)/2+0.15-0.58)*0.20 m3 0.541
kd2 (30.50-1.25-1.25)*1.00*((1.57+1.68)/2+0.15-0.58)*0.20 m3 6.692
kd3 (17.60-1.25-1.25)*1.00*((1.68+1.78)/2+0.15-0.58)*0.20 m3 3.926
kd8 (3.70-1.00-1.25)*1.00*((1.40+1.48)/2+0.15-0.58)*0.20 m3 0.293

RAZEM 11.452
56

d.2.2
KNR 2-01
0221-0400

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o
poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III  - 80% wykopów pod studnie i wpusty

m3

W1 2.00*2.00*(2.50+0.30-0.58)*0.80 m3 7.104
W2 2.00*2.00*(2.40+0.30-0.58)*0.80 m3 6.784
D1 2.50*2.50*(1.57+0.30-0.58)*0.80 m3 6.450
D2 2.50*2.50*(1.68+0.30-0.58)*0.80 m3 7.000

RAZEM 27.338
57

d.2.2
KNR 2-01
0310-0200
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze
złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m -
analogia - ręczne wykopy pod studnie bez względu na głębokość wykopu  -
20% wykopów pod studnie i wpust

m3

W1 2.00*2.00*(2.50+0.30-0.58)*0.20 m3 1.776
W2 2.00*2.00*(2.40+0.30-0.58)*0.20 m3 1.696
D1 2.50*2.50*(1.57+0.30-0.58)*0.20 m3 1.613
D2 2.50*2.50*(1.68+0.30-0.58)*0.20 m3 1.750

RAZEM 6.835
58

d.2.2
KNR 2-01
0323-0200

Pełne umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych balami drewnianymi w
gruntach nawodnionych, z rozbiórką. Głębokość wykopu do 3m w gruncie kat.
III-IV

m2

umocnienie
wykopów:

 

pod studnie:  
W1 4*2.00*(2.50+0.30-0.58) m2 17.760
W2 4*2.00*(2.40+0.30-0.58) m2 16.960
D1 4*2.50*(1.57+0.30-0.58) m2 12.900
D2 4*2.50*(1.68+0.30-0.58) m2 14.000
pod rury:  
kd1 (4.70-1.00-1.25)*((1.50+1.57)/2+0.15-0.58)*2 m2 5.415
kd2 (30.50-1.25-1.25)*((1.57+1.68)/2+0.15-0.58)*2 m2 66.920
kd3 (17.60-1.25-1.25)*((1.68+1.78)/2+0.15-0.58)*2 m2 39.260
kd8 (3.70-1.00-1.25)*((1.40+1.48)/2+0.15-0.58)*2 m2 2.929

RAZEM 176.144
2.3 Roboty montażowe
59

d.2.3
KNR 2-18W
0511-0200

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych
cementem. Podłoże z materiałów sypkich o gr. 15 cm

m3

kd1 (4.70-1.00-1.25)*1.00*0.15 m3 0.368
kd2 (30.50-1.25-1.25)*1.00*0.15 m3 4.200
kd3 (17.60-1.25-1.25)*1.00*0.15 m3 2.265
kd8 (3.70-1.00-1.25)*1.00*0.15 m3 0.218

RAZEM 7.051
60

d.2.3
KNR 2-02
1101-0100

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton podkładowy kl C8/10 pod
studzienkami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi

m3

W1 2.00*2.00*0.10 m3 0.400
W2 2.00*2.00*0.10 m3 0.400
D1 2.50*2.50*0.10 m3 0.625
D2 2.50*2.50*0.10 m3 0.625

RAZEM 2.050
61

d.2.3
KNR 2-18W
0513-0800
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Podstawa studni
betonowa (m3) - analogia - wykonanie podstawy studni rewizyjnej, wpustu de-
szczowego

1m3

podst.st

podstawy
studni:

 

D1 0.80*0.80*3.14*0.20 1m3

podst.st
0.40192

D2 0.80*0.80*3.14*0.20 1m3

podst.st
0.40192

płyty funda-
metowe
wpustów:

 

W1 0.50*0.50*3.14*0.20 1m3

podst.st
0.15700

W2 0.50*0.50*3.14*0.20 1m3

podst.st
0.15700

RAZEM 1.11784
62

d.2.3
KNR 2-18W
0524-0200
analogia

Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa betonowa
uliczna o średnicy 500 mm. z osadnikiem i bez syfonu - analogia - wpust ulicz-
ny z koszem

szt
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W1- W2 2 szt 2.000

RAZEM 2.000
63

d.2.3
KNR-W 2-
18 0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3 m

stud.

D1 - D2 (w
drodze)

2 stud. 2.000

RAZEM 2.000
64

d.2.3
KNR-W 2-
18 0513-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

D1 -3 [0.5 m]
stud.

-3.000

D2 -2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -5.000
65

d.2.3
KNR-W 2-
18 0408-03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury kanalizacyjne
PVC o średn. zewn. 200 mm, klasy S (SDR34; SN8), z wydłużonym kielichem,
łączone na uszczelki gumowe

m

kd1 4.70 m 4.700
kd2 30.50 m 30.500
kd3 17.60 m 17.600
kd8 3.70 m 3.700

RAZEM 56.500
66

d.2.3
kalk. własna Wykonanie systemowego, szczelnego przejścia przez ściany studni betono-

wych fi 200 mm  (wg KNNR 4 1427-0100)
szt

W1 1 szt 1.000
W2 1 szt 1.000
D1 2 szt 2.000
D2 3 szt 3.000

RAZEM 7.000
67

d.2.3
KNR-W 2-
18 0706-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

kd1 1 odc. -1
prób.

1.000

kd2 1 odc. -1
prób.

1.000

kd3 1 odc. -1
prób.

1.000

kd8 1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 4.000
68

d.2.3
KNR-W 2-
18 0511-04/
03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - piaskowa ob-
sypka i zasypka rur

m3

kd1 (4.70-1.00-1.25)*1.00*0.15 m3 0.368
kd2 (30.50-1.25-1.25)*1.00*0.15 m3 4.200
kd3 (17.60-1.25-1.25)*1.00*0.15 m3 2.265
kd8 (3.70-1.00-1.25)*1.00*0.15 m3 0.218
potrącenia -
rury fi 200

-(4.70+30.50+17.60+3.70)*3.14*0.10*0.10 m3 -1.774

RAZEM 5.277
69

d.2.3
KNR 2-01
0320-0500
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie
kat. III-IV głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m  - analogia - wykonanie
obsypki piaskowej wokół studni rewizyjnych, wpustów i separatora

m3

W1 (0.70*0.70*3.14-0.40*0.40*3.14)*(2.50-0.58) m3 1.989504
W2 (0.70*0.70*3.14-0.40*0.40*3.14)*(2.40-0.58) m3 1.885884
D1 (0.95*0.95*3.14-0.65*0.65*3.14)*(1.57-0.58) m3 1.492128
D2 (0.95*0.95*3.14-0.65*0.65*3.14)*(1.68-0.58) m3 1.657920

RAZEM 7.025436
2.4 Roboty ziemne
70

d.2.4
KNR 2-01
0320-0501
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - zysypanie wykopów piaskiem

m3

Zasypanie
wykopów li-
niowych i ja-
mistych

 

obj. wyko-
pów:

poz.54+poz.55+poz.56+poz.57 m3 91.435

potrącenia:  
- podsypka
piaskowa

-poz.59 m3 -7.051
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- podkłady
betonowe

-poz.60 m3 -2.050

- podstawa
studni i
wpustów

-poz.61 m3 -1.118

- studzienki
ściekowe:

 

W1 -(0.40*0.40*3.14*(2.50-0.58)) m3 -0.965
W2 -(0.40*0.40*3.14*(2.40-0.58)) m3 -0.914
- studznie
rewizyjne
kd:

 

D1 -(0.65*0.65*3.14*(1.57-0.58)) m3 -1.313
D2 -(0.65*0.65*3.14*(1.68-0.58)) m3 -1.459
potrącenia -
rury fi 200

-(4.70+30.50+17.60+3.70)*3.14*0.10*0.10 m3 -1.774

obsypka rur -poz.68 m3 -5.277
obsypka
studni i
wpustów

-poz.69 m3 -7.025

RAZEM 62.489
71

d.2.4
KNR 4-01
0108-11

Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

grunt z wy-
kopu:

poz.54+poz.55+poz.56+poz.57 m3 91.435

RAZEM 91.435
72

d.2.4
KNR 4-01
0108-12

Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowy-
ładowczymi na każdy 1 km - kolejne 9km
Krotność = 14

m3

poz.71 m3 91.435
RAZEM 91.435

73
d.2.4

kalk. własna Opłata za przyjęcie na składowisko m3

poz.71 m3 91.435
RAZEM 91.435

3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Oświetlenie przed budynkiem nr 7

3.1.1 Oświetlenie
74

d.3.1.
1

KNNR-W 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.3.1.

1

KNNR-W 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

76
d.3.1.

1

KNR 2-33
0704-06

Demontaż istniejącego słupa  oświetleniowego + utylizacja słup.

Demontaż
słupów z
utylizacją

2 słup. 2.000

RAZEM 2.000
77

d.3.1.
1

KNR 5-10
1005-04

Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw:
np. oprawa Leding VIRA LED 60 W 9600Lm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.3.1.

1

KNR 5-10
1002-02

Montaż wysięgników rurowych:
Wysięgnik jednoramienny Rosa WR-T1/1,5/5

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.3.1.

1

KNR 5-10
0707-03

Montaż Fundament betonowy B-71 z elementami montażowymi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.3.1.

1

KNR 5-10
0708-02

Montaż - Słup aluminiowy anodowany w kolorze grafitowym CI-65 wysokość 8
metrów SAL-80M

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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81

d.3.1.
1

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - analogia Montaż złącz ty-
pu IZK (1 kpl to jest:  2 szt.izk fazowe 1 dzt. izk bezpiecznikowy 1 szt. zerowy)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.3.1.

1

KNR-W 5-
08 0808-04

Oznaczenie przewodu szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

83
d.3.1.

1

kalk. własna Oznaczenie słupów oświetleniowych - Naklejki 1. Numer słupa 2. Logo SM w
Zorach 3. Nie dotykać urządzenie elektryczne

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.1.2 Kable i przewody
84

d.3.1.
2

KNNR-W 9
0811-06

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt
kat.IV

m3

42*0.8*0.4 m3 13.440
RAZEM 13.440

85
d.3.1.

2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m
Krotność = 2

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

86
d.3.1.

2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - Rura osło-
nowa fi75, karbowana, niebieska (np.DVR75)

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

87
d.3.1.

2

KNNR-W 9
0813-04
analogia

Zabezpieczenie końca rury - Dławica czopowa EK186/75 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.3.1.

2

KNR 2-25
0614-01

Ręczne układanie folii na kablu - budowa m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

89
d.3.1.

2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

42*0.7*0.4 m3 11.760
RAZEM 11.760

90
d.3.1.

2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

42*0.7*0.4 m3 11.760
RAZEM 11.760

91
d.3.1.

2

KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY
4x16mm2 450/750V

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

92
d.3.1.

2

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodówo w słup  - Kabel YLYżo 3x1,5mm2 450/750V m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

93
d.3.1.

2

KNR-W 5-
08 0808-04

Oznaczenie przewodu szt.

42/10 szt. 4.200
RAZEM 4.200

3.2 Instalacja uziemiająca i ekwipotencjalna
94

d.3.2
KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 -
Bednarka ocynkowana ogniowo typ: FeZn 30x4mm

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

95
d.3.2

KNR 5-08
0619-05

Złącze uniwersalne odgałęźne do wykonywania połączeń przelotowych i krzy-
żowych bednarki z bednarką, ocynkowane

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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3.3 Badania i pomiary
96

d.3.3
KNP 18
4606-02.01

Badanie linii kablowej NN pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

97
d.3.3

KNP 18
4601-03.01

Badanie zerowania pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

98
d.3.3

KNP 18
4601-01.01

Badanie uziemienia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

3.4 Zabezpieczenie i przebudowa linii kablowej oświetlenia
99

d.3.4
KNNR-W 9
0811-06

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt
kat.IV

m3

(47)*0.8*0.4 m3 15.040
RAZEM 15.040

100
d.3.4

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m
Krotność = 2

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

101
d.3.4

KNNR-W 9
0814-02

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi - Rura osłonowa A83PS niebieska

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

102
d.3.4

KNNR-W 9
0813-04
analogia

Zabezpieczenie końca rury - Dławica czopowa EK186/83 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

103
d.3.4

KNR 5-10
0508-08

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wieloży-
łowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i po-
włoce z tworzyw sztucznych:
Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV 
do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS 
ZRM-2/JLP-CX4 35-70

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.3.4

KNP 18
4606-02.01

Badanie linii kablowej NN pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3.4

KNP 18
4601-03.01

Badanie zerowania pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3.4

Kalkulacja
własna

Nadzór zainteresowanych służb kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Zabezpieczenie istniejących sieci
107

d.3.5
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze
złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m

m3

zab. prze-
wodów tele-
technicz-
nych

poz.109*(1.0-0.58)*1.0 m3 25.536

RAZEM 25.536
108

d.3.5
KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m

m

zab. prze-
wodów tele-
technicz-
nych

poz.109 m 60.800

RAZEM 60.800
109

d.3.5
KNR 5-10W
0303-02
analogia

Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o średnicy do 110 mm -
analogia - rura ochronna dwudzielna PEHD A120PS w kolorze niebieskim

m

zab. prze-
wodów tele-
technicz-
nych
r.o.120 mm

40+20.8 m 60.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 60.800

110
d.3.5

KNR 5-02
0312-06

Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza km

zab. prze-
wodów tele-
technicz-
nych

poz.109/1000 km 0.061

RAZEM 0.061
111

d.3.5
kalk. własna Zakup i przywóz piasku m3

wykop - rury
- podsypka
piaskowa:

 

zab. prze-
wodów tele-
technicz-
nych

(poz.109*0.42*1.0)-(poz.109*3.14*0.06*0.06)-(poz.109*0.1*0.4) m3 22.417

RAZEM 22.417
112

d.3.5
KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie
kat. III-IV głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m

m3

wykop - rury
- podsypka
piaskowa:

 

zab. prze-
wodów tele-
technicz-
nych

(poz.109*0.42*1.0)-(poz.109*3.14*0.06*0.06)-(poz.109*0.1*0.4) m3 22.417

RAZEM 22.417
113

d.3.5
kalk. własna Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy na składowisko Wyko-

nawcy i utylizacja
m3

obj. gruntu
z wykopu:

 

poz.107 m3 25.536
RAZEM 25.536
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